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Lista de Verificacion de Cumplimiento de Requisitos SHyMA

Sistema Integrado de Gestion Codigo: RP-SH-027-03 Rev. 01
Sitio/Proyecto: [Fecha:
Contratista:
Actividad que desarrolla la empresa:
Responsable de la Contratista:
Referencias de valoracién y cumplimiento: CA - Condicién Aceptada / RC - Requiere consulta* / N/A - No Aplica
*Los puntos que requieren consulta deberan ennumerarse en la hoja 2 del presente documento.
ITEM REQUISITOS CA RC N/A
RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA
La contratista debera conocer y capacitar al personal sobre los presentes Requisitos de cumplimiento obligatorio en sitio.
1 Incluyendo los requisitos de la Carta Oferta. 0(o|o
2 |La contratista comprende que el Orden y Limpieza se realiza de manera diaria y su incumplimiento puede afrontar penalidades. o|1glo
La contratista comprende que se prohibe depositar los residuos de manera desordenada, mezclando entre corrientes, en sitios
3 fuera del punto verde y sin la autorizacién escrita por parte de Genneia. o(o|o
La contratista debera contar con la cantidad de personal SHYMA en sitio, tal lo indicado en el RP-SH-027-02. En caso de
4 actividades criticas Genneia podra exigir mayor presencia de personal SHYMA. 0(o|o
5 |El personal SHYMA cuenta con vehiculo independiente para el desarrollo de las tareas. O|1glo
6 |La contratista comprende que debe dar cumplimiento a la documentacién legal dentro de la plataforma de control documental. o110
7 |La contratista comprende que Genneia puede solicitar documentacién extra fuera de la plataforma de control documental. O ﬁﬁ
8 |La contratista comprende que debe dar cumplimiento legal en materia de Seguridad e Higiene y Medioambiente. O ﬁﬁ
9 |Debera contar con un Plan de Respuesta ante Emergencias alineado y aprobado por Genneia. o110
La contratista debera dar cumplimiento al PGA, DIA's (y sus Adendas) y EIA's del Proyecto. Previo al inicio de actividades del
10 |proyecto el contratista debera presentar una conformidad de los items de la DIA y un plan de trabajo que cumpla con tales o110
condicionamientos.
11 |La contratista comprende que debera presentar el PGA a Genneia 30 dias previo al inicio de las actividades. O|1glo
La contratista comprende que deberd presentar el organigrama funcional y CV's del equipo SHYMA con el fin de que Genneia
12 evalle y apruebe su incorporacion al Proyecto. 0(o|o
La Contratista deberd entregar constancia del asegurado que no estd comprendida en Resolucion SRT Programa de Trabajadores
13 |de Alta Siniestralidad. Ademds un reporte visado por la ART con la informacion de los antecedentes de accidentes de los tltimos o110
dos afios.
La contratista comprende que en caso de que Genneia reciba requerimientos documentales por las autoridades de aplicacion,
14 debera responder y facilitar la documentacidn en tiempo y forma. 0(o|o
La contratista comprende que todo el personal debera recibir una Induccién de Ingreso al Sitio la cual sera dictada por Genneia o
15 bien por la contratista bajo aprobacién de Genneia. 0(o|o
La contratista comprende que sera responsable de la obtencion de los Permisos y Habilitaciones necesarios para la ejecuciéon de
16 las tareas. 0(o|o
La contratista comprende que debera presentar toda la documentacién que forma parte del legajo técnico cuando Genneia lo
17 |solicite en tiempo y forma (controles operacionales, simulacros, inspecciones, capacitaciones, inducciones, charlas de 5 minutos, D D D
indicadores, etc.)
La contratista comprende que el personal SHYMA afectado al Proyecto debe contar con al menos 3 afios de experiencia. En caso
18 de desafectacion del Personal SHYMA se debera presentar un reemplazo de manera inmedita. o(o|o
PROFESIONALES SHYMA CONTRATISTA
19 |éEl personal SHYMA participa de las reuniones planteadas por SHYMA Genneia? o110
20 |[La gestion de la contratista y del area SHYMA ¢Se acopla a la planificacion SHYMA Genneia? ol1glo
21 |éSe cumple con las capacitaciones planificadas en el Plan Anual de Capacitacion? O ﬁﬁ
22 |éSe ejecutan controles operacionales? éSe encuentran evidenciadas en el Legajo Técnico? o110
23 |Se debrera contar con Legajo Técnico actualizado en sitio, segln lo indica la Res. 231/96 O ﬁﬁ
24 |:éSe cumple con los Simulacros programados? ol|1glo
25 |éSe cuenta con los ATS y Permisos de Trabajo en sitio? O ﬁﬁ
26 |La contratista debera presentar a Genneia la Matriz IPER y la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. o110
El personal SHYMA debera colaborar con la gestion de incidentes, KPI, observaciones preventivas y demds informacién que
27 Genneia solicite. 0l10|0
CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LA CONTRATISTA
28 |[Se debera contar con el Programa de seguridad y aviso de inicio de obra aprobados y vigentes en el sitio. ol1glo
Agua Potable: La contratista debera proveer agua para uso y consumo humanos en el sitio, y contra con el monitoreo de potabilida
29 de la misma. 0(0|0
Provision de agua de consumo humano y uso industrial, sanitarios, ducha, comedor, vestuarios y toda la infraestructura segun la
30 legislacion vigente. g(o|o
En los frentes de trabajo deberdn contar con: con estaciones de hidratacion, sector de residuos, kit antiderrame, sector de
31 fumadores con tapa (en lugares permitidos), trailer comedor para poder alimentarse. 0(o|o
32 |En época estival, se deberdn proponer en conjunto con Genneia métodos para mitigar los riesgos por golpes de calor. O|1glo




Previo al inicio de las actividades la contratista debera presentar constancia de capacitacion que acredite el conocimiento del

33 personal en temas relacionados a Hidratacién en la jornada laboral, Cuidado de la piel por exposicion al sol y golpes de calor. 0(o|o

34 |Deberd proveer de todos los medios necesarios para vallado, delimitacién y sefializacion a satisfaccién de Genneia. o|1glo

35 |En caso de actividades en la via publica, debera respetar el punto anterior y ademas contar con banderilleros. O ﬁﬁ

36 |La carteleria vial debera contar con las caracteristicas especificas de construccion de la carteleria acorde a los requerimientos del | (J ﬁﬁ

37 |La cantidad de extintores, deberd ser la adecuada acorde a las instalaciones en sitio. O ﬁﬁ

38 |Asegurar que todo tablero eléctrico y grupos generadores cuenten con disyuntor diferencial, llaves térmicas, carteleria y PAT. O ﬁﬁ

39 |Se deberan contar con fichas de acople industriales correspondientes y protecciones ante contacto directos. O ﬁﬁ

40 |Proveer ala obra de recipientes para residuos en cantidad suficiente, tanto en obradores como en los frentes de trabajo. O ﬁﬁ
Deberdn contar con equipo de comunicacidn radial tipo handy (VHF-UHF), los mandos medios deberan contar obligatoriamente

41 |con este dispositivo. La contratista debera contar con un sistema de comunicacién radial compatible con los equipos utilizadospor| O | O | O
Genneia .

42 |Proveer de algln sistema de control vehicular para los vehiculos del personal en obra e informar a Genneia sobre los desvios. o|1glo
Deberan realizar los chequeos del procedimiento de control de elementos SHYMA de Genneia al iniciar las tareas y con la

43 frecuencia estipulada en la misma. o(o|o

44 |Toda instalacién eléctrica debera ser la apropiada acorde a lo establecido al Dectro 911/96 y la Resolucién PAT 900/15. ol1glao
Se debera presentar la medicidn PAT correspondiente y el Protocolo aprobado firmado por personal con incumbencias en la

45 ! 0|00
materia.

46 |Los contenedores deberdn contar con proteccién para descargas atmosféricas. o|1glo

47 |Proveer programa de capacitacion durante la ejecucion de la obra y los registros asociados de cumplimiento. O ﬁﬁ

48 |Cumplir con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestidn de Genneia. O|1gala




AUTORIZACION PARA TRABAJAR

49 [Cumplir con el procedimiento de ATS y Permisos de trabajo para el desarrollo de tareas. ol1glao

50 |El Permiso de Trabajo estard firmado por todas las partes involucradas para que el mismo sea vélido. o110
El permiso de trabajo ofrecido al contratista debera estar en el frente de trabajo, vigente, completo y ser exhibido al solicitarse por

51 Genneia 0l0|0
En caso de que, por motivos de seguridad, no sea posible acceder a los frentes de trabajo, los mismos deberdn permanecer en un

52 box al alcance de los Supervisores de Genneia. 0(o|o
Si el ATS o el Permiso de Trabajo no se encuentra firmado en el frente de trabajo, Genneia deberd suspender las actividades hasta

53 que se regularice la situacion. o(o|o

54 |No se pueden iniciar actividades sin que el ATS o el Permiso de Trabajo estén firmados. O|1galao

GESTION DE INCIDENTES

Todos los accidentes personales y primeros auxilios, deberan ser informados a la Jefatura de Obra de GENNEIA y Profesional

55 SHyMA al momento de su ocurrencia (incluye eventos ambientales). 0(o|o

56 |Se enviara un Reporte Flash dentro de las 24hs de ocurrido el evento, el modelo de informe lo proveerd Genneia. o|1glo
El no aviso y falta de envio del Reporte Flash sera considerado FALTA GRAVE y sera motivo suficiente para aplicar una penalizacion

57 contractual a la contratista. o100

58 |En caso de derrames se deberd dar aviso inmediatamente a Genneia, se evaluard en conjunto la magnitud del dafio. ol1glo
En caso de derrames mayores a 200L, se dara aviso a Genneia y se realizara una contencién inmediata y recolecciéon con material

59 absorbente. 0l10|0
Como parte de la remediacidn se deberdn realizar monitoreos de suelo que evidencien la ausencia de hidrocarburos previo a su

60 recomposicién. 0(o|o
En caso de un Cuasiaccidente, se deberd dar aviso inmediato al Profesional SHyMA de Genneia para su intervencion y evaluacion.

61 Posteriormente se presentara la investigacion correspondiente dentro de las 72hs. 0(o|o
El contratista deberd adecuarse a la estadistica de incidentes que establezca Genneia y a una frecuencia definida. La misma sera

62 presentada al Profesional SHyMA. 0(o|o
Por el solo hecho de ser contratado por el GENNEIA, el CONTRATISTA acepta y permite la libre participacién en la investigacién de

63 accidentes por parte del jefe de obra o Profesionales SHyMA designados por GENNEIA cuando se considere necesario. 0(o|o

64 |La contratista debera realizar y presentar su propia investigacion de los eventos ocurridos en el sitio. ol1glo
La contratista deberd presentar toda la documentacidn vinculada al accidente solicitada por Genneia, su incumplimiento serd

65 motivo de penalidad. 0(o|o
En caso de no adoptar las medidas correctivas en la continuacion de los procesos productivos se procedera a realizar la retenciéon

66 de certificaciones hasta tanto se adecuen las correcciones. 0l0|0
En caso de que se produzca un Accidente Operativo con potencialidad real mayor y/o de alto potencial de gravedad, Genneia

67 |podré decidir suspender las actividades relacionadas con la ocurrencia del evento, hasta tanto se determinen las causas y se ol1glao
ejecuten las acciones correctivas resultantes de la investigacion.

OBRADORES

Desde el inicio de obra la contratista sera responsable de contar con todos los elementos necesarios para el acondicionamiento de

68 posibles derrames (kit antiderrame, bolsas, material absorbente). 0(o|o

69 [La contratista debera proveer de los elementos de prevencion y lucha contra incendios para todas las instalaciones. o110

70 |[Se debe contemplar normas de orden y limpieza, para lo cual la contratista instruira a su personal en forma permanente. ol1glao
Los servicios sanitarios estaran construidos acorde a la reglamentacion y se mantendran en todo momento en perfectas

n condiciones de higiene y limpieza. o(o|o
Se deberd presentar la frecuencia de limpieza de sanitarios, se registrara el seguimiento a través de una planilla exhibida en los

72 L Oo|jo|a0o
sanitarios.
Los grupos generadores fijos que alimenten el nicleo humano deberan contar con bandeja de contencién ante derrames y vuelcos

I de combustible durante el proceso de carga. 0(o|o
Se deberd asegurar un médulo contenedor de atencién médica con el equipamiento necesario de primeros socorros, botiquines y

74 ) Oo|jo|a0o
camillas.
Los sanitarios, duchas y vestuarios deben de estar instalados en mddulos asegurando el cumplimiento del Dec 911/96 Art 23 al 29

75 | % o|o|0o
inclusive.

76 |En caso de solicitarse, proveera sanitarios independientes y de uso exclusivo de Genneia. 1010

ACCESO AL SITIO

Todo personal contratista y subcontratistas que se encuentre realizando trabajos en el sitio, deberd estar registrado en la

7 plataforma de control documental. o(o|o

78 |Todo personal visitante o externo al sitio, antes del ingreso, se debe anunciar a la guardia o seguridad patrimonial. ol|1glo
En caso de un proyecto, en el acceso al predio el contratista deberd asegurar, acceso para vehiculos livianos y pesados con

[ barreras 0l0|0
En caso de que la persona no esté habilitada en el sistema de control de acceso, se debera retener el ingreso y aguardar

80 instrucciones de Genneia. Salvo expresa aprobacion del Site Manager. 0l0|0

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

La provision de elementos de proteccién personal a los trabajadores, debera ser el adecuado, acorde a los riesgos y condiciones

81 que se encuentran expuestos. D D D

82 |La entrega de elementos de proteccidn personal debera estar registrada bajo la Resolucion 299/99. o110

83 |La contratista debera realizar la entrega de 2 (dos) mudas de ropa de forma anual como minimo. O ﬁﬁ

84 |Al personal que presente patologias visuales se les debera proveer lentes de seguridad con graduacién acorde a receta médica. ol|1galo




85 |No se podran usar camisas con pufios colgantes, corbatas, collares, anillos o cualquier otro elemento colgante o suelto. o110
86 |Los soldadores deben usar vestimenta de proteccidn contra chispas, ademds de proteccién facial. O|1galao
IDENTIFICACION DE CONTRATISTAS

Los cascos utilizados por el personal deberdn tener una calcomania con el logo de la empresa a la que pertenece el colaborador.

87 Deberdn tener ademas el nombre y apellido de quien lo use. 0(o|o
Se deberan identificar a los trabajadores eléctricos, soldadores, personal habilitado para trabajos en altura (u otros oficios

88 especificos) con una calcomania en el casco. 0(o|o
Se deberan incluir las funciones especificas del trabajador, acreditadas por medio de certificacion / habilitacién, como, por

89 ejemplo, Supervisor de Izaje, Supervisor Eléctrico con Habilitacion en TCT. 0(o|o

90 |La ropa de trabajo debera estar rotulada con el nombre de la empresa a la que pertenece y tener bandas reflectivas. o110

91 |Cada trabajador deberad llevar consigo una tarjeta de identificacién otorgada por la empresa. O ﬁﬁ

92 |Los vehiculos abocados al proyecto deberdn estar ploteados con el nombre y logo de la empresa a la que pertenecen. ol1glo
La contratista debera aplicar los medios presentados a fin de adecuarse a la metodologia de identificacion de contratistas y

93 subcontratistas propuesta por Genneia S.A. 0(o|o

TRABAJOS ESPECIALES

Seguridad en Radiografiado / gammagrafiado: Se requiere procedimiento y autorizacidn especifica 7 dias antes de la ejecucién.

94 Deberad presentarse toda la documentacién correspondiente. 0l0|0
Seguridad en trabajos en caliente: El contratista deberd aplicar el procedimiento de trabajo en caliente de GENNEIA vigente (P-SH-

9% 029) como asi también a la normativa vigente y sus modificaciones. 0(o|o
Seguridad en trabajos en altura: El contratista deberd aplicar el procedimiento de trabajo en altura de GENNEIA vigente (P-SH-035)

9% como asi también a la normativa vigente y sus modificaciones. 0(o|o
La contratista deberd presentar la propuesta de andamios a Genneia para su aprobacién. No se podran utilizar andamios que no

97 fueran analizados y aprobados por Genneia. 0l0|0
Seguridad en instalaciones eléctricas: De corresponder, el contratista deberd aplicar el procedimiento de trabajo de Habilitacion

98 |para Trabajos con Tension TCT en BT y/o maniobras especiales de GENNEIA vigente (P-SH-028). como asi también a la normativa ol1glao
vigente y sus modificaciones.
Para trabajos con tension, la contratista debera gestionar que la actividad quede registrada en programa de seguridad aprobado

99 0|00
por la ART.

100 |El personal contratista que ejecute estas tareas deberd estar habilitado para trabajos con tension (Res. 3068/2014). o110
Para el caso de ejecucion de ensayos eléctricos, previo al inicio de las actividades, la contratista deberd presentar a Genneia las

101 habilitaciones y certificaciones correspondientes que acrediten la idoneidad del profesional y de los ayudantes de la tarea. 0(o|o

102 |éLas certificaciones esta vigente? o110
Seguridad en zanjas y excavaciones: El contratista debera cumplir con el procedimiento de excavaciones de GENNEIA vigente (P-SH

103 030) y la aplicacién de la normativa legal aplicable (Res 503/14) como asi también a la normativa vigente y sus modificaciones. o(o|o
Seguridad en trabajos de izaje: El contratista deberd aplicar el procedimiento de izaje de GENNEIA vigente (P-SH-036) como asi

104 también a la normativa vigente y sus modificaciones. 0l0|0
El responsable técnico de la contratista deberd estar matriculado en el colegio de profesionales correspondiente donde se

105 ) o Oo|jo|a0
encuentra ubicado el sitio.
Los medios de izaje, sus elementos, como asi también los profesionales a cargo de estas maniobras, deberdn estar certificados por

106 entes aceptados por la Organizacidn Argentina de Acreditacion (OAA). 0(o|o
Las contratistas que realicen carga / descarga de insumos en vehiculos con hidrogria deberan cumplir con los requisitos del

107 presente documento, se deberan contemplar al menos dos personas para realizar |a tarea, un operador y un rigger. 0(o|o

CARTELERIA Y SENALES DE SEGURIDAD EN OBRA

La sefializacidn debe ser revisada regularmente, reparando o reponiendo sus elementos deteriorados de forma que no disminuya

108 su eficacia con el paso del tiempo. o(o|o
Las caracteristicas constructivas de la carteleria seran adecuadas a las condiciones climaticas a las que esta expuesta y deberan

109 contemplar los caminos/accesos a la obra. D D D

110 |La sefializacion de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de escape deberan adecuarse al avance de la obra. O|1glo
El referente SHYMA de Genneia indicara los sitios a sefialar y las caracteristicas de la sefializacién a colocar, segun las

(LT 0|00
particularidades de la obra.
Las sefiales deben ser tan grandes como sea posible y su tamafio deber ser congruente con el lugar en que se colocan o el tamafio

112 de los objetos, dispositivos o materiales a los cuales fija. 0(o|o

113 |En ningun caso, la carteleria deberd generar un riesgo para las personas circundantes y/o trabajadores en el area. o110
El Contratista presentara un plano con el tipo y ubicacion de carteleria determinando las distancias en el sitio. El mismo se

14 procedera a la instalacidon una vez aprobado por Genneia. 0(o|o
Toda sefializacidn vial externa al predio deberd estar alineada y aprobada por vial nacional/provincial. Se prohibe obstaculizar el

115 transito normal sin previa autorizacion. 0l0|0
En caso de que una empresa tenga a cargo el mantenimiento del camino vial externo del sitio, ésta sera la responsable de poner la

116 o . 0|00
carteleria indicativa de seguridad.

POLITICAS DE ALCOHOL Y DROGAS
117 |La contratista debera contar con un cronograma de monitoreo de control de alcohol y drogas en sitio. gl1gaglo
118 En caso de que la contratista no presente los monitoreos en relacion con el cronograma presentado se registrard como un ololo

incumplimiento siendo pasible de aplicar penalidades.




Si algun colaborador estuviera recetado o sometido a tratamiento médico que pudiera afectar su normal desempefio psico-motriz,

119 debe informarlo antes de iniciar su jornada, presentando ademas la documentacién médica pertinente. 0(o|o

120 |La contratista deberd contar con su politica de alcohol y drogas firmadas en conocimiento por el personal. o110

121 |La contratista deberd contar con equipos certificados y adecuados para el monitoreo de alcohol y drogas en el sitio. o110
La empresa contratista y sus subcontratistas, deberdn realizar en conjunto con el servicio médico una investigacién periddica de

122 alergias y personas farmacodependientes. 0l0|0

MANEJO SEGURO

El desplazamiento por el predio/obra debe realizarse solo por los lugares destinados para tal fin. No se debera circular por

123 caminos o sectores en proceso de revegetacion. al0|0o

124 |La contratista da conformidad a la antigliedad méaxima permitida para los vehiculos. o110

125 |La contratista estd en conocimiento de las velocidades maximas del Proyecto en el que desarrolla sus actividades. O ﬁﬁ

126 |Se deberdn tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Instructivo de Manejo Defensivo (I-SH-009). ol1glo
En proyectos, los contratistas y subcontratistas deberan contar con un sistema de monitoreo vehicular para control del sitio.

127 |Deberd reportar a Genneia mensualmente el detalle de km recorridos y de infracciones cometidas diferenciadas por cada ol1glao
conductor.
Todos los vehiculos de contratistas y subcontratistas deberan contar con un sistema de seguridad interno, jaula de 4 puntos, la

128 misma debe soportar su propio peso en caso de vuelco. Deberan presentar a Genneia la memoria de dicha jaula. o(o|o

129 |Los sectores destinados como estacionamiento, se debera colocar la carteleria correspondiente y topes para vehiculos. o110
Los conductores habilitados por el contratista deberan portar un carnet interno firmado por el instructor presentado por el

130 contratista al proyecto. D D D
Todos los colaboradores de las contratistas y sus subcontratistas que se encuentren habilitados para conducir, deberan contar con

131 un curso de Manejo Defensivo (practico y tedrico) cuya aprobacion y certificacidon sea emitida por un ente autorizado. 0(o|o

ASISTENCIA PRIMARIA Y TRASLADO

En Proyectos Solares, la provisidn del servicio de emergencias (ambulancia) serd una provisién opcional (lo cual debera ser

132 acordado con Genneia previamente), por lo tanto, la contratista deberd incluir en la oferta este item de manera diferenciada. o(o|o
En Proyectos Edlicos, las contratistas deberdn proveer un servicio de emergencias propio, la ambulancia debera ser de alta

133 complejidad (UTIM). o(o|o
La ambulancia en todo momento podra se auditada por el personal de GENNEIA de acuerdo a la en la Resolucién 794/97 del

134 Ministerio de Salud y Accién Social. o(o|o
La ambulancia se debera ubicar en todos los frentes de trabajo, para el traslado del personal que pudiera sufrir alguna

135 [ °0 0 . : . o|0|0
indisposicidn de salud o lesién a consecuencia de un accidente.
Deberd contar como minimo, con un médico (o Licenciado en Enfermeria) y chofer con conocimientos en atencién de trauma de

136 acuerdo con la en la Resolucion 794/97 del Ministerio de Salud y Accion Social. D D D

137 |El contratista deberd asegurar que el equipamiento de la ambulancia sea acorde a la logistica de traslados de pacientes. ol1glo
Genneia podra solicitar la cantidad de ambulancias necesarias acorde a los riesgos y frentes de trabajo previa validacién con el

138 i o|0|0
Contratista.
No se podran realizar actividades sin presencia del personal médico en sitio, salvo una justificada excepcién aprobada por Jefatura

139 del Proyecto y Jefatura SHYMA. 0l0|0
La ambulancia y personal médico deberan permanecer en la obra desde el inicio de las actividades y hasta la finalizacion

140 (incluyendo desmovilizacién) de la misma, no siendo aceptable la realizacion de actividades sin personal médico. 0(o|o

SANCIONES DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTOS

La contratista debera presentar su propio sistema de apercibimientos, el mismo debera ser evaluado por Genneia para su

141 aprobacion. o(o|o
La negativa a firmar la notificacidn de la Sancién provocard la desafectacion definitiva del infractor, ya que esta actitud no

142 permitiria asegurar que no reincida. 0l0|0
El Supervisor del contratista que tenga 3 infracciones de similar tenor, ademas de sancionarlos, se evaluara si le corresponde

143 también sancidn por su rol. 0(o|o

144 |Asegurar instruir a todo el personal sobre las normas aplicadas. ol|1galo
Genneia tendra la facultad de solicitar a la Contratista un apercibimiento debidamente justificado con evidencia objetiva por

145 incumplimientos del personal. 0l0|0

DOCUMENTACION DE INGRESO

146 |El Contratista debera cumplir con el sistema de control de documentacion (Software) que Genneia implemente. ol1glo
Previo al inicio de los trabajos el tercero presentara al proveedor que lleve adelante el control de documentacidn (software) la

147 informacidn necesaria para realizar las tareas encomendadas. 0(o|o

GESTION DE MEDIO AMBIENTE
Obras civiles, mecanicas y eléctricas en proyectos solares

El Contratista debera presentar o adherir tanto al Plan de Gestion Ambiental (PGA) (y sus posibles revisiones) como los

148 procedimientos e instructivos internos. D D D

149 |Dicha adhesién sera mediante carta rubricada por representante de la Contratista entregada a la direccién de la obra. ol|1galo
El PGA, o la carta de adhesion, debera presentarse previo al inicio de la obra, en caso de demoras en la presentacion se retendrd la

150 |certificacién correspondiente a medioambiente, si la contratista no presenta el documento dentro del mes de iniciadalaobra,se | (J | O | O
aplicara penalizacion.

151 Este anexo y cualquier otro documento que Genneia pudiera haberle entregado al Contratista, seran tenidos en cuenta como ololo

parte integrante del contrato y/o pliego.




152

La contratista da conformidad y manifiesta conocimiento de los Objetivos Generales del PGA.

153

La contratista de conformidad y manifiesta conocimiento de los Planes y Programas Ambientales a presentar.

154

La contratista incluye en su PGA el Programa de Calidad de Aire y de Ruido en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

155

La contratista incluye en su PGA el Programa de Gestidn de Residuos en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

156

La contratista incluye en su PGA el Programa de Manejo de Efluentes Liquidos en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

157

La contratista incluye en su PGA el Plan de Recomposicién de Zonas Intervenidas en base a las indicaciones de los Requisitos

158

La contratista incluye en su PGA el Programa de Minimizacién de Impacto de Suelos en base a las indicaciones de los Requisitos
SHYMA.

159

La contratista incluye en su PGA el Plan de Preservacion de la Vegetacion y Fauna en base a las indicaciones de los Requisitos

160

La contratista incluye en su PGA el Programa de Capacitacién Ambiental en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

161

La contratista incluye en su PGA el Plan de Contingencia Ambiental (PCA) en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

162

La contratista incluye en su PGA el Programa de Descubrimientos Arqueo/Paleontoldgicos en base a las indicaciones de los
Requisitos SHYMA.

163

La contratista incluye en su PGA el Programa de Monitoreo en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

164

En el caso de ser requerido el Contratista deberd realizar un Reporte Ambiental informando a Genneia las acciones desarrolladas,
todo evento con indole en medio ambiente.

165

Genneia podrad solicitar al Contratista cualquier otro registro que resulte de importancia para el seguimiento del PGA.

166

Genneia se reserva el derecho a realizar auditorias ambientales a fin de documentar por medios graficos y documentales lo
inherente a la gestion ambiental y el seguimiento del PGA del Contratista.
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Obras civiles, mecanicas y eléctricas en proyectos edlicos

167

El Contratista debera adherir tanto al Plan de Gestién Ambiental (PGA) (y sus posibles revisiones) como los procedimientos e
instructivos internos.

168

Dicha adhesion sera mediante carta rubricada por representante de la Contratista entregada a la direccién de la obra.

169

Este anexo y cualquier otro documento que Genneia pudiera haberle entregado al Contratista, seran tenidos en cuenta como
parte integrante del contrato y/o pliego.

170

La contratista da conformidad y manifiesta conocimiento de los Objetivos Generales del PGA.

171

La contratista de conformidad y manifiesta conocimiento de los Planes y Programas Ambientales a presentar.

172

La contratista incluye en su PGA el Programa de Calidad de Aire y de Ruido en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

173

La contratista incluye en su PGA el Programa de Gestidn de Residuos en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

174

La contratista incluye en su PGA el Programa de Manejo de Efluentes Liquidos en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

175

La contratista incluye en su PGA el Plan de Recomposicién de Zonas Intervenidas en base a las indicaciones de los Requisitos

176

La contratista incluye en su PGA el Programa de Minimizacion de Impacto de Suelos en base a las indicaciones de los Requisitos
SHYMA.

177

La contratista incluye en su PGA el Plan de Gestidn de Canteras en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

178

La contratista incluye en su PGA el Plan de Preservacidn de la Vegetacion y Fauna en base a las indicaciones de los Requisitos

179

La contratista incluye en su PGA el Programa de Capacitacién Ambiental en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

180

La contratista incluye en su PGA el Plan de Contingencia Ambiental (PCA) en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

181

La contratista incluye en su PGA el Programa de Descubrimientos Arqueo/Paleontoldgicos en base a las indicaciones de los
Requisitos SHYMA.

182

La contratista incluye en su PGA el Programa de Monitoreo en base a las indicaciones de los Requisitos SHYMA.

183

En el caso de ser requerido el Contratista deberd realizar un Reporte Ambiental informando a Genneia las acciones desarrolladas,
todo evento con indole en medio ambiente.

184

Genneia podrad solicitar al Contratista cualquier otro registro que resulte de importancia para el seguimiento del PGA.

185

Genneia se reserva el derecho a realizar auditorias ambientales a fin de documentar por medios graficos y documentales lo
inherente a la gestion ambiental y el seguimiento del PGA del Contratista.
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Cuantificacion de cumplimiento

o
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Observaciones / Recomendaciones:




Firma y aclaracion de personal GENNEIA:

Firma y aclaracion de personal contratista:




