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Control de Cambios

Rev.13 - Se modifica el punto 3. Referencias. Se modifica el punto 5.1
Responsabilidades del contratista. Se modifica el punto 5.2 Profesionales
SHYMA contratista. Se agrega el punto 6.1.1. Consideraciones generales
inciso f) y se modifican los incisos g), h), j), 1) y 0). Se modifica el punto
6.1.4. Denuncia de incidentes / accidentes de trabajo. Se modifica el punto
6.1.5 Obrador. Se modifica el punto 6.1.6. Acceso al sitio. Se modifica el
punto 6.1.7. Elementos de Proteccion Personal inciso c). Se modifica el
punto 6.1.8. Identificacién de Contratistas y Subcontratistas. Se modifica
el punto 6.1.9. Seguridad en la realizacién de trabajos especiales. Se
modifica el punto 6.1.12. Politica de alcohol y drogas. Se modifica el punto
6.1.13. Manejo Seguro. Se modifica el punto 6.1.14. Asistencia primaria y
traslado. Se modifica el punto 6.1.15. Sanciones disciplinarias por
incumplimientos. Se modifica el punto 6.2.1. Gestién de Medioambiente en
Obras civiles, mecanicas y eléctricas en proyectos solares inciso a). 6.2.
Se modifica lo referido a Plan de Recomposicion de Zonas Intervenidas y
Desmovilizacion de Obradores. Se modifica lo referido a Fichas de
Seguridad en Programa de Minimizacion de Impacto de Suelos. Se modifica
el punto Auditorias Ambientales.

Rev.12 — Se modifica el punto 5.1. Responsabilidades del contratista. Se
modifica el punto 6.1.1. Consideraciones generales. Se modifica el punto
6.1.4. Denuncia de incidentes / accidentes de trabajo. Se modifica el punto
6.1.5. Obrador. 6.1.9. Se modifica el punto Seguridad en la realizacion de
trabajos especiales. Se modifica el punto 6.1.13. Manejo seguro. Se
modifica el punto 6.1.14. Asistencia primaria y traslado. Se modifica la
redaccion del RP-SH-027-02 Supervisidon Contratista de Higiene vy
Seguridad. Se agrega el RP-SH-027-03 - Lista de verificacion de
cumplimiento requisitos SHyMA, se agrega el mismo al punto 7.
Documentacion.

Rev.11 Se modifica el punto 6.1.14 Asistencia Primaria y Traslado.

Rev.10. Se agrega una especificacién del programa de seguridad en el punto
6.1.1

Rev 9.

Cambia de nombre de "Gestion con contratistas" a "Requisitos SHyMA para
contratistas" dado que la gestidon de los contratistas fue traslada a otra
Gerencia, se deja sin efecto de relacién con este documento el FP-SM-010

y el I-SH-006 los cuales deben pasar a historico.

Se adiciona el registro RP-SH-027-02 Supervisién Contratista de Higiene y
Seguridad.

Se modifica el anexo I, que contendra las especificaciones de la evaluacion
SHyMA.

Rev 08 - Se actualiza el punto 6.1.4 del anexo de requisitos SHyMA para
Contratistas
Rev 07 - Se actualiza el punto 6.1.4 del anexo de requisitos SHyMA para
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Contratistas

Rev 06 - Se actualiza el anexo de requisitos SHyMA para Contratistas

Rev 05 - Se modifica el punto 6.2 se agrega Evaluacion de Proveedores
SHyMA que no asisten a sitios. Se modifica el registro. Se reviso el anexo
de requisitos SHyMA para Contratistas.

Rev 04 - Se modifica responsabilidad de Ref SHYMA
Se modifica el punto 6.1 Gestion de trabajo con terceros, se deja plasmado
la vinculacion al ingreso al sitio y al anexo.
Se elimina el punto 6.2 Ingreso a sitios.
Se anexa el documento Requisitos SHYMA para contratistas.

Rev 03 - Se realiza adecuacién debido a la incorporacion de Plataforma de
Control de Documentacidon de Terceros

Rev 02- Se realiza revision general:

Se modifica el Registro de Evaluaciéon SH&MA

Se agrega el apartado 6.3.1 Metodologia para la evaluacion del
contratista. Se agrega al registro “criterio de evaluacién”

Rev 01- Se realiza revision general del contenido:

se modifica el punto 6.3 “evaluacién de contratistas”.

Se incorpora el punto 6.3.1 se establece la periodicidad de realizacion de
las mismas.

Se incorpora ruta de alojamiento de evaluaciones de

contratistas Rev. 00 - Se crea nhuevo documento

1 OBIJETIVO
Establecer las condiciones de Seguridad Higiene y Medio
Ambiente que  deberan cumplir las empresas
subcontratistas para trabajos especificos a desarrollar en

los sitios de Genneia.

2 ALCANCE
El alcance del presente documento inicia con la necesidad
de contratacion de un tercero que realice actividades en
los sitios de Genneia, y concluye luego de la evaluacién

del contratista.

3 REFERENCIAS
P-SH-008 Gestion de Incidentes
P-SH-009 ATS y Permiso
de trabajo P-SH-011
Controles Operacionales

contratistas

Y
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P-SH-026 Respuesta ante

emergencias

P-SH-035 Seguridad en Trabajos en Altura
P-SH-030 Seguridad en zanjas y excavaciones
P-SH-036 Seguridad en trabajos de Izaje
I-SH-023 Desmovilizacién de Obradores
P-SH-029 Trabajos en Caliente

I-MA-002 Gestion de

Residuos

P-MA-006 Inspeccién Ambientales
P-MA-007 Gestidon de Residuos en

Punto Verde P-MA-008 Preservacion

de Flora y Fauna

P-MA-009 Patrimonio Natural y Cultura

Para obras en general (ya sea que se ejecuten en centros
operativos o en proyectos), se deberan tener en cuenta
las normativas de cumplimiento nacionales, provinciales
y municipales respeto a Seguridad e Higiene, teniendo
en cuenta como minimo las siguientes:
e Ley N° 19587: Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario.
e Ley N° 24.557: Riesgos del Trabajo,
Decretos y Resoluciones Reglamentarias.

e Decreto N° 911/96: Reglamento para la
Industria de la Construccion

e Resoluciones SRT 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99

e Norma AR 7.9.1- Operacion de equipos de gammagrafia
industrial

e Resolucién 905/15
e Decreto 1338/96
e Resolucién SRT 503/14 - Excavaciones

e Resolucion SRT 550/11 - Seguridad en demoliciones,
excavaciones para subsuelos y submuraciones.

e Resolucion SRT 61/23 - Medidas de seguridad en altura.
Respecto a Medio Ambiente, el Contratista debe estar
en conocimiento constante de la normativa vigente
tanto municipal, provincial y/o nacional de regulacién de

la materia ambiental que sea exigible segun su
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actividad. El Contratista debera identificar los permisos
y habilitaciones ambientales que sean de aplicacidon para
desarrollar las tareas inherentes a su actividad, y
generar la documentacion necesaria y gestionar todos
los tramites correspondientes para la obtencion de
estos (por ejemplo, inscripcion como generador de
residuos peligrosos, explotacion de recurso hidrico,
permiso de explotacidon de cantera, habilitacion de
planta de hormigdn, etc.).

Genneia sera responsable de las gestiones como
promotor del proyecto, asociadas a comunicaciones de
cambios y/o adendas en el marco del expediente de
habilitacién ambiental del proyecto frente a la autoridad
local (por ejemplo, notificaciones de cambios
significativos de tecnologia, layout, etc.). Sin perjuicio de
ello se requerird al Contratista la informacién técnica
necesaria para realizar dichas gestiones cuando sea

pertinente.

4 DEFINICIONES
e Contratista: Empresa o firma contratada por
GENNEIA para realizar obras o prestar servicios o
entregar bienes/productos, con personal propio o
subcontratandolo, y cuyo trabajo es utilizado en
forma temporal por ésta dltima. Es el
representante en la obra, para tareas
encomendadas por GENNEIA siendo responsable
directo de la totalidad de las acciones, provisiones
y necesidades en el ambito de seguridad e higiene
de sus empleados y equipos, y de las zonas e
instalaciones  afectadas por sus tareas,
manteniendo la integridad ambiental y de
seguridad de estas. Se incluye a sus

subcontratistas, quienes deben cumplir con los
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requisitos alineados a este documento.
Contratistas autdonomos: Toda persona que realice
trabajos para GENNEIA y no tengan personal a
cargo (por tanto, no afiliado a ART). Este debera
respetar y cumplir, las mismas obligaciones
ambientales y de seguridad indicadas en este
procedimiento para el Contratista.

Auditor: Persona que sin relacion de
dependencia con GENNEIA o el Contratista que
tiene la misiéon de controlar o verificar las
condiciones u operacion del sitio.

Visita: persona que no ejecuta actividad en la
planta y solo tiene por finalidad una recorrida
superficial o relevamiento general del sitio.
Proveedor: Empresa o firma contratada por
Genneia, el Contratista o subcontratista para
realizar entregar bienes/productos, sin implicar la
realizacion / ejecucion de actividades de obra o
servicios in situ.

Profesional de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente: Ing Laboral o Licenciado de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente encomendado por
GENNEIA (propio o contratado) para realizar el
seguimiento y control de la aplicacion vy
cumplimiento de los programas, normas,
procedimientos y reglamentaciones en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente por parte del
Contratista. Dicho profesional tendra la posibilidad
de participar y liderar la gestion SHyMA
encomendado por Genneia al Contratista de la
obra, incluyendo a todos los subcontratistas.
Sitio: Es el lugar, centro operativo o proyecto,

donde se realizan tareas, entregas y/o
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provisiones, servicios, construcciones Yy/o
instalaciones con destino al cumplimiento del
contrato celebrado entre GENNEIA vy el

Contratista, que puede encontrarse en una unidad

de negocios de GENNEIA o cualquier otro lugar
donde el contratista deba realizar una obra o
tarea mediante contrato con GENNEIA.

e Jefe de obra/Site Manager de Genneia: Persona de
GENNEIA que por su funcion especifica trata con
el contratista y sus subcontratistas. Pueden ser:
representante de sector de ingenieria, de obras,
del Centro Operativo, de higiene y seguridad, de
medio ambiente, entre otros.

e Subcontratista: Se refiere a toda compafiia o
personal auténomo contratado por el
contratista de GENNEIA, para ejecutar tareas
en las unidades/ obra/ centro operativo de
GENNEIA Todas las obligaciones,
responsabilidades, deberes vy derechos
asignados en este procedimiento a los
proveedores son aplicables a sus

subcontratistas
e SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
e ART: Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
e SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo
e EPP: Elemento de Proteccién Personal.
e CNEA: Comision Nacional de Energia Atomica
e ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear
e SySO: Seguridad y Salud Ocupacional

SIG: Sistema Integrado de Gestion

5 RESPONSABILIDADES
5.1 CONTRATISTA
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El Contratista, es responsable en cuanto se refiere
al conocimiento y cumplimiento por parte de todo
su personal o Subcontratistas, de lo dispuesto en
este documento; como asi también de los
requisitos en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medioambiente de los Anexos
adjuntos en la Carta Oferta firmada en
conformidad.

Esta obligado a explicar detenidamente a sus
trabajadores las instrucciones que reciba vy
hacerlas cumplir fielmente.

Al finalizar diariamente la jornada de trabajo, el
Contratista debe asegurar el orden y limpieza.
Este punto sera pasible de aplicar penalidades si
no se lleva de manera diaria, debe ser parte del
trabajo y tomarlo como rutina. En caso de
reiteracion se hard wuso de los recursos
contractuales correspondientes.

Los residuos generados de cada jornada de
trabajo seran retirados del frente de servicio y
trasladados, segregados (segun corriente) vy
depositados en el punto verde, SE PROHIBE
DEPOSITAR LOS RESIDUOS DE MANERA
DESORDENADA, MEZCLADO ENTRE
CORRIENTES, EN SITIOS FUERA DEL PUNTO
VERDE Y SIN LA AUTORIZACION ESCRITA
POR PARTE DE GENNEIA.

En caso de que por alguna razén el punto verde
no esté construido, cada contratista y
subcontratista deberan acopiar en su propio
obrador en las mismas condiciones como si fuera
el punto verde previa coordinacion con GENNEIA.

El contratista debera adoptar medidas para evitar
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que las condiciones climaticas adversas (viento,
lluvia, nieve) dispersen los residuos por dentro y
fuera del predio. Se deberan realizar retiros
periddicos con el fin de que los acopios no se vean
colapsados, generando asi riesgos al trabajar en
la zona o uso del sector como refugio para
especies de la zona como zorros, serpientes,
alacranes, etc.

Asegurar la presencia de un Responsable de
Seguridad, Higiene y Medioambiente, un
Profesional en Seguridad e Higiene en el Trabajo
(segun lo establecido en el RP-SH- 027-02
Supervision Contratista de Higiene y Seguridad),
como asi también un Profesional exclusivamente
con incumbencias en materia de Medio ambiente.
Genneia podrda requerir mayor permanencia
SHyMA o adicionar profesionales en tareas
vinculadas a trabajos considerados criticos por
Genneia.

Los profesionales abocados al proyecto deberan
estar matriculados en la jurisdiccidn
correspondiente donde se ejecute el Proyecto.
Debera asegurar la movilidad independiente por
cada Profesional / Técnico SHyMA para el
desarrollo de sus actividades.

Deberd cumplir con la documentacién legal
correspondiente al tipo de tarea. La misma sera
presentada por la plataforma de control
documental. Genneia podra solicitar
documentacién adicional fuera de la plataforma
que condicione el ingreso al sitio. Genneia podra
rechazar documentaciéon que el soporte de la
plataforma haya aprobado justificando el criterio.

El Contratista deberd dar cumplimiento a la
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normativa de Seguridad, Higiene y ambiental
aplicable y a todos los requerimientos que la
DIA y sus Adendas establezcan y que formen
parte del alcance de la actividad del
contratista. La documentaciéon legal debera
ser presentada por la plataforma de control
documental. Previo al inicio de actividades
del proyecto el contratista debera presentar
una conformidad de los items de la DIA y un
plan de trabajo que cumpla con tales
condicionamientos.

Debera estar alineado al Rol de Emergencias del
Sitio. Cuando corresponda, podra tener su propio
rol de emergencia, previa aprobacion de
Referente SHyMA del sitio, el Rol de Emergencias
de la Contratista deberd contemplar el aviso a
Genneia.

En lo referente a la minimizaciéon del impacto
ambiental, el Contratista debera ejecutar los
trabajos asegurando el cumplimiento del PGA
durante el plazo de vigencia del contrato, el

mismo debera seguir

los lineamientos del PGA del EIA aprobada del
Proyecto, como asi también su DIA’s y Adendas
correspondiente, ademas de las indicaciones del
presente Anexo. Debera ser presentado a Genneia
para su revision y aprobacion 30 dias antes del
inicio de las tareas.

En el caso de proyecto, debera presentar previo al
inicio de tareas, un organigrama y CVs del equipo
SHyMA, los antecedentes del profesional/es a fin

de que Genneia apruebe su incorporacion.
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La Contratista deberd entregar en la etapa de
licitacidon cargar, constancia del asegurado que no
estad comprendida en Resolucion SRT Programa de
Trabajadores de Alta Siniestralidad". Ademas,
debera presentar a Genneia un reporte visado por
la ART con la informaciéon de los antecedentes de

accidentes de los Ultimos dos afios.

En caso de que Genneia reciba por parte de las
Autoridades de Aplicacién nacional, provincial o
municipal alguna solicitud y/o requerimiento de
informacién y/o documentacion referida al
sitio/proyecto en cuestién, el Contratista debera
responder y facilitarda toda la informacion y
documentacién necesaria con el objeto de

cumplir en tiempo y forma al eventual pedido.

Debera asegurar el ingreso del Personal al
proyecto mediante Induccién SHyMA para
Personal nuevo que estimard en 2 horas,
utilizando material de Genneia o bien presentar

para aprobacién de Genneia su propia induccién.

El Contratista serd responsable por la gestion y
obtencion de los permisos nacionales,
provinciales y municipales requeridos segun
normativa aplicable, y de cualquier otro Permiso
gque sea necesario para la ejecucion de los
Trabajos.

Cumplir con la presentacién de los controles
operacionales, simulacros, inspecciones,
capacitaciones, inducciones, charlas de 5
minutos, indicadores, informes y cualquiera otro
documento que sea requerido. Se debera

presentar en tiempo y forma de acuerdo con lo
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pactado con Genneia.

Entregar al area de abastecimiento previé al
inicio de la contratacion o adjudicacion del
servicio, la lista de \verificacion de
cumplimiento requisitos SHyMA (RP-SH- 027-
03), completa en todos sus requisitos y
firmado por un responsable de la empresa

contratista.

5.2 PROFESIONALES SHyMA CONTRATISTA

Debera velar por el fiel cumplimiento de TODAS
las disposiciones del presente procedimiento,
ademas de toda reglamentacion vigente vy
aplicable en materia de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente.

En el caso de Obra, el contratista debera asegurar
que el Profesional SHyMA tenga una experiencia
como minimo de

3 afios. En caso de que sea desafectado del
Proyecto, (indistintamente si es por decisidon
propia, del Contratista o de Genneia), se debera
proveer un reemplazo de manera inmediata, el
cual debera ser aprobado por Genneia. Aplica para
contratistas y subcontratistas. En el caso de que
pasen mas de 10 dias habiles sin que ingrese el
reemplazo se generara retencion de la
certificacién hasta suplir el recurso.

Participacion en la Reunién Previa de Obra, si aplica.
Participar en las reuniones semanales y Comités SHyMA
organizados por Genneia.

Permitir el contacto fluido con Contratista y los subcontratistas.

Participar en caso de ser requerido de las
reuniones SHyMA junto a jefatura de
obra Genneia.
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Generar la planificacion SHyMA de la obra en
conjunto con Genneia y realizar los monitoreos

y actividades alli definidas.

Realizacién de capacitaciones y charlas de 5 minutos.

Realizar los controles operacionales e inspecciones
programadas.

Mantener actualizado el Legajo Técnico Resolucion 231/96.

Presenta a Genneia para aprobacion un Cronograma de
Simulacros.

Asegura que los Permisos de Trabajo y Andlisis de
Trabajo Seguro (ATS) se realicen diariamente en
los frentes de trabajo por el supervisor / capataz
operativo.

Presenta a Genneia para aprobacion el Plan de Capacitacion.
Presentard a Genneia semanal y mensualmente
las Estadisticas de Siniestralidad, Observaciones
Preventivas, Capacitaciones, entre otras.
Presenta a Genneia para aprobacién la Matriz
IPER y la Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales.

5.3 AUDITOR / VISITA

Es responsable en cuanto se refiere al
conocimiento y cumplimiento de lo dispuesto en

este documento.

5.4 FACULTADES DE GENNEIA

Ante incumplimiento de las disposiciones
requeridas por Genneia, la empresa tiene la
facultad de prohibir el inicio y/o detener las
tareas, aplicar multas o retencién de certificacion
en el aspecto Seguridad e Higiene.

Genneia se reserva el derecho de realizar una
reunion entre Jefe de sitio/ proyecto/ nodo/

Referente SHYMA de sitio, y Profesional de
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Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del
Contratista. Genneia podra auditar en todo
momento dichos requerimientos, como asi
también colaborar en las acciones que solicite
para dar cumplimiento a los requerimientos
de las entidades financieras y al PGA
aprobado. Genneia podra inspeccionar en

cualquier momento el sitio o las

instalaciones donde trabaja el Contratista para
asegurarse del cumplimiento de lo establecido en
los documentos contractuales.

Tales inspecciones no constituiran por si mismas
una aceptacion de las practicas del CONTRATISTA
ni liberaran al mismo de la responsabilidad por la
salud y la seguridad de sus empleados, asi como
del personal e instalaciones de Genneia del
publico en general y de la necesaria proteccion del
medio ambiente.

Genneia podra modificar medidas de seguridad y
ambiente de acuerdo con los cumplimientos
legales que vayan surgiendo propios del avance
en materia de prevencién, como asi también

medidas internas de cada sitio o proyecto.

6 DESARROLLO

El Contratista durante el desarrollo de las tareas

encomendadas por Genneia debera cumplir con:

6.1 GESTION SEGURIDAD E HIGIENE
6.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

a) Cada contratista debera presentar un aviso de obra y

programa de seguridad aprobado por la ART

encuadrado en funcidon al Decreto 911/96 y las

Requisitos SHyMA para Contratistas
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Resoluciones SRT N° 51/97, 319/99, 550/11 vy
503/14. Los mismos deberan ser actualizados o
extendidos en caso de ser necesarios. En caso de que
el contratista no se encuentre encuadrado en el
decreto y resoluciones indicadas con anterioridad
debera presentar un plan de trabajo/ procedimiento
de trabajo visado/validado por la ART.

b) Durante la ejecucion de las tareas, cada Contratista
debe cumplir con lo siguiente (salvo indicacidon
expresa en lo contrario):

c€) Suministrar el servicio de agua (presentando los
informes de monitoreos que evidencie la potabilidad
del agua de consumo humano y agua de uso
industrial).

d) Sanitarios con duchas en cantidad suficiente, segun
legislacion vigente para su personal, lavamanos,
vestuarios y comedor.

e) En los frentes de trabajo deberan contar con
estaciones de hidratacién, sector de residuos segun
las categorias dispuestas por Genneia, kit
antiderrame, sector de fumadores con tapa (si esta
permitido), en caso de estar lejos del comedor, un
trailer para poder alimentarse. En época estival, se
deberan proponer en conjunto con Genneia métodos
para mitigar los riesgos por golpes de calor.

f) Previo al inicio de las actividades la contratista debera
presentar constancia de capacitacion que acredite el
conocimiento del personal en temas relacionados a
Hidratacién en la jornada laboral, Cuidado de la piel
por exposicién al sol y golpes de calor.

g) Proveer de toda la carteleria, barandas, vallados y
cualquier otro elemento de seguridad necesarios

para advertir, delimitar areas y proteger al
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personal de obra y terceros, a entera satisfaccion
del GENNEIA. El mismo deberd mantenerse en
condiciones. Genneia tendrd la facultad de
suspender momentaneamente las actividades

hasta que se cumplan las condiciones expuestas.

h) Las contratistas y subcontratistas que realicen
actividades sobre la via publica, fuera del
emplazamiento del proyecto deberan asegurar la
colocacion de carteleria vial en rutas y caminos de
acceso que involucren a la obra. En caso de ser
necesario deberan asegurar la presencia de
banderilleros en el trayecto que asegure la
seguridad del transito vehicular. Se debera
contar con la autorizacién correspondiente de
las autoridades locales pertinentes, como asi
también la carteleria debera contar con las
caracteristicas especificas de construccion de
la carteleria acorde a los requerimientos del
ente regulatorio local o nacional, segun
corresponda.

i) Proveer de extintores portdtiles en los frentes de
trabajo y obradores, de la clase que requiera cada
tarea de 5 y 10 Kg. de capacidad como asi también
los extintores correspondientes a los equipos pesados
y livianos a utilizar.

j) Asegurar que todo tablero eléctrico provisorio cuente
con disyuntor diferencial, llaves térmicas y puestas
a tierra. Los tableros que se encuentren en obra
deberdn ser aptos para intemperie con la
proteccion correspondiente, deberan tener
numero de identificacion interno (o

codificacién), sefializacion de riesgo eléctrico,
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deberan contar con fichas de acople industriales
correspondientes y protecciones ante contacto
directos.

Asegurar que los grupos electrogenos que
suministran energia eléctrica a las herramientas en
los frentes de trabajo cuenten con su correspondiente
tablero, con disyuntor diferencial, térmica y puesta a
tierra.

k) Proveer a la obra de recipientes para residuos en
cantidad suficiente, tanto en obradores como en los
frentes de trabajo, de acuerdo con el tipo de
corrientes que Genneia disponga

1) Las contratistas deberan contar con equipo de

comunicacién radial tipo handy (VHF-UHF), desde el
inicio de sus actividades, cada mando medio debera
contar con su respectivo handy incluyendo al
personal a cada técnico SHyMA, de ser posible, estas
radios deberan operar en la misma frecuencia de
GENNEIA. GENNEIA definira el tipo de handy y los
canales a utilizar por especialidad.
La contratista deberd contar con un sistema de
comunicacién radial compatible con los equipos
utilizados por Genneia con el fin de tener la
posibilidad de unificar el sistema de
intercomunicacién del sitio. Agregar especificaciones
que se utiliza en los proyectos (motorola-Hietera)

m) Proveer de algun sistema de control vehicular para
los vehiculos del personal en obra e informar a
Genneia mensualmente sobre los desvios, o cuando
Genneia lo solicité por algun desvio detectado.

n) Deberan realizar los chequeos del procedimiento de
control de elementos SHyMA de Genneia al iniciar las

tareas y con la frecuencia estipulada en la misma (P-
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6.1.2

6.1.3

SH-011 - Control de Seguridad de Elementos).

0) Toda instalacién eléctrica debera estar acorde a lo
que indica Decreto 911/96 y la Resolucion PAT
900/15, una vez finalizada la instalacién y Ia
medicién correspondiente se deberd presentar el
Protocolo aprobado firmado por personal con
incumbencias en la materia.

p) Los contenedores deberan contar con proteccion para
descargas atmosféricas.

q) Proveer programa de capacitacion durante la
ejecucion de la Obra y los registros asociados de
cumplimiento.

r) Cumplir con los lineamientos del sistema integrado
de gestion Genneia.

s) Cada contratista y/o visita que ingrese a un sitio
debera tener una induccién previa a su ingreso y

realizacion de tareas.

REUNION PREVIA
Genneia se reserva el derecho de realizar una reunidn

previa al inicio de los trabajos y con la frecuencia y

tematica relacionada a SHYMA que se defina.

PERMISO DE TRABAJO y ATS

Cumplir con el procedimiento de ATS y Permisos de trabajo para
el desarrollo de tareas.

Diariamente y antes de iniciar la jornada, el personal que
designe la empresa contratista confeccionara el ATS y
permisos de trabajo.

En caso de que se modifiquen las condiciones de la
tarea a realizar, debera generarse nuevamente el ATS
contemplando estos cambios en la tarea.

El Permiso de Trabajo estard firmado por todas
las partes involucradas para que el mismo sea valido.

El Permiso de Trabajo y sus prevenciones deben
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cumplirse en todo momento.

El permiso de trabajo ofrecido al contratista debera estar
en el frente de trabajo, vigente, completo y ser exhibido
al solicitarse por Genneia, quien auditard y verificara los
mismos en los frentes de trabajo si el documento es
consistente o inconsistente. En caso de que, por motivos
de seguridad, no sea posible acceder a los frentes de
trabajo, los mismos deberadn permanecer en un box al
alcance de los Supervisores de Genneia para ser
debidamente auditados.

Si el ATS o el Permiso de Trabajo no se encuentra firmado
en el frente de trabajo, Genneia debera suspender las
actividades hasta que se regularice la situacion. Si
sucede mas de tres veces se aplicara una penalidad
acorde a lo establecido contractualmente, no se pueden
iniciar actividades sin que el ATS o el Permiso de Trabajo
estén firmados.

Podra aceptarse permisos de trabajo especiales del
contratista (Izaje, Trabajo en caliente, etc...) siempre y
cuando supere los estandares de Genneia, sin embargo,

deberan adicionar un espacio para la “Firma del cliente”.

6.1.4 DENUNCIA DE INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO
Todos los accidentes personales y primeros auxilios,
deberdn ser informados inmediatamente de manera
informal a la Jefatura de Obra de GENNEIA y Profesional
SHyMA al momento de su ocurrencia y enviar un Reporte
Flash dentro de las 24 hs de ocurrido el evento, el modelo
de informe lo proveera Genneia.

El no aviso y falta de envio del Reporte Flash sera
considerado FALTA GRAVE y sera motivo suficiente para
aplicar una penalizacion contractual a la contratista.

En caso de derrames se deberda dar aviso

inmediatamente a Genneia, para evaluar en conjunto la
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magnitud del dafio y determinar su gravedad.

En caso de derrames mayores a 200L, se dara aviso a
Genneia y se realizard una contencidon inmediata para
evitar su expansion en el suelo y recoleccion con material
absorbente para evitar su escurrimiento, como parte de
la remediacion y recomposicion se deberan realizar los
monitoreos necesarios en el suelo que evidencien la
ausencia de hidrocarburos para su aceptacion.

La contratista debera remitir en el informe final, el
informe médico con indicacidon de la prescripcion y
licencia por accidentes/enfermedad profesional que
correspondan y la denuncia correspondiente a la ART de
corresponder a incidentes con lesiones a personas. Esta
presentacién deberd realizarse al jefe de obra vy
Profesional SHyMA designado por GENNEIA, quienes la
remitiran a la Jefatura de SHyMA. Genneia tendra la
potestad de solicitar que se informen los desvios al area
SHYMA con el objetivo de promover la prevencion en el
Proyecto.

Por el solo hecho de ser contratado por GENNEIA, el
CONTRATISTA acepta y permite la libre participacion en
la investigacion de accidentes por parte del jefe de obra
o Profesionales SHyMA designados por GENNEIA cuando
se considere necesario. La investigacién se realizara en
base al P-SH-008 - Gestién de Incidentes.

La contratista debera realizar y presentar su propia
investigacion de los eventos ocurridos en el sitio, se
evaluara de acuerdo con la magnitud real / potencial del
mismo la investigacion paralela por parte de Genneia,
debera cumplir el tiempo definido en el P-SH-008.

El contratista deberd adecuarse a la estadistica de
incidentes que establezca Genneia y a una frecuencia

definida. La misma sera presentada al Referente SHyMA
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del sitio. De no cumplirse con lo establecido en este
punto, se deberd aplicar una penalidad directa al
proveedor.

En caso de no adoptar las medidas correctivas en la
continuacion de los procesos productivos se procedera a
realizar la retencion de certificaciones hasta tanto se
adecuen las correcciones.

En caso de que se produzca un Accidente Operativo con
potencialidad real mayor y/o de alto potencial de
gravedad, Genneia podra decidir suspender las
actividades relacionadas con la ocurrencia del evento,
hasta tanto se determinen las causas y se ejecuten las

acciones correctivas resultantes de la investigacion.

6.1.5 OBRADOR
Al momento de iniciar las actividades de movimiento de
suelo con maquinaria vial, previo a la instalacion de los
modulos contenedores para obradores, la contratista
sera responsable de contar con todos los elementos
necesarios para el acondicionamiento de posibles
derrames (kit antiderrame, bolsas, material absorbente).
El Contratista debera proveer de los elementos de
prevencién y lucha contra incendios para todas las
instalaciones, en todo momento se mantendran en
perfectas condiciones de funcionamiento y en lugares
visibles y cdmodos para poder utilizarse cuando se
requieran.
Se debe contemplar normas de orden y limpieza, para lo
cual el CONTRATISTA instruird a su personal en forma
permanente. Los servicios sanitarios estaran construidos
acorde a la reglamentacién y se mantendran en todo
momento en perfectas condiciones de higiene y limpieza.
Se debera presentar la frecuencia de limpieza de

sanitarios, se registrara el seguimiento a través de una
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planilla exhibida en los sanitarios.

Los grupos generadores fijos que alimenten el nucleo
humano deberan contar con bandeja de contencién ante
derrames y vuelcos de combustible durante el proceso
de carga.

El predio donde se instale el obrador debera
acondicionarse de tal manera que ninguna chispa
producto de la construccion de prefabricados, cortes,
calentamiento con fuego o soldaduras, etc., alcance
cualquier material combustible. Se deberan utilizar
carpas o protecciones adecuadas al tipo de tarea y lugar
de realizacion.

Se debera asegurar un moédulo contenedor de atencion
médica con el equipamiento necesario de primeros
socorros, botiquines y camillas.

Los sanitarios, duchas y vestuarios deben de estar
instalados en mddulos asegurando el cumplimiento del
Dec 911/96 Art 23 al 29 inclusive.

En caso de solicitarse por Genneia, proveera sanitarios
independientes y de wuso exclusivo de Genneia
cumpliendo las mismas  caracteristicas  antes

mencionadas.

6.1.6 ACCESO AL SITIO
Todo personal contratista y subcontratistas que se
encuentre realizando trabajos en el sitio, debera estar
registrado en la plataforma de control de contratistas
(Sistema Clever), la documentacion solicitada deberd

estar aprobada previo al ingreso.

En caso de que no se encuentre habilitado el ingreso al
sitio por documentacién faltante, la contratista no podra
ingresar al sitio salvo expresa aprobacion del Site
Manager (P-RH-030)
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6.1.7

Todo personal visitante o externo al sitio, antes del ingreso,
se debe anunciar a la guardia o seguridad patrimonial. El
personal visitante no debe recorrer los sitios sin un
colaborador designado perteneciente al mismo.

En caso de un proyecto, en el acceso al predio el contratista debera
asegurar:

a) Acceso exclusivo para vehiculos livianos con sistema de barreras
b) Acceso exclusivo para vehiculos pesados y traslado de

personal con sistema de barreras

Seguridad Patrimonial/Guardia:

c) Es el responsable de avisar que, en la entrada al sitio,
se encuentra personal de Genneia, contratista y/o
visitante (no contratista).

d) Cada contratista debera ingresarlo por el control de
acceso de la plataforma de control documental. En la
misma deberd indicar que se encuentra aprobado su
ingreso.

e) Deberd registrar la fecha y hora de ingreso del
personal, pidiendo datos y confirmando identidad.

f) Cuando el personal visitante se retira, el vigilante
debera registrar la hora del retiro.

g) En caso de que la persona no esté habilitada en el
sistema de control de acceso, deberd retener el

ingreso y aguardar instrucciones de Genneia.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

a) El contratista es responsable por la seguridad de sus
empleados, realizando la entrega y controlando el
uso de los EPP apropiados a la tarea que deben
realizar.

b) El personal de obra deberd contar con al menos dos
mudas de ropa de trabajo para poder cambiarse

durante la semana, en caso de rotura de esta se
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debera solicitar su reposicion.

c) El equipo minimo que debera ser utilizado en obra y
durante la realizacion de los trabajos seran: casco de
seguridad, chaleco reflectivo, ropa de trabajo, lentes
de seguridad, calzado de seguridad, proteccion
auditiva solo si pudieran estar expuestos a elevado
nivel de ruido (mayor a 85 dB(A)) y guantes acordes
segun la tarea a realizar. En caso de que la evaluacion
de riesgos indique otro tipo de EPP, estos deberan ser
provistos al personal por parte de su empleador.

d) Al personal que presente patologias visuales se les
deberd proveer lentes de seguridad con graduacion
acorde a receta médica. Se encuentra prohibido el
uso de lentes comunes para las actividades diarias.

e) No se podran usar camisas con pufios colgantes,
corbatas, collares, anillos o cualquier otro elemento

colgante o suelto.

f) Los overoles deben ser confeccionados exteriormente
con tela ignifuga o con tratamiento retardante de
ignicion y con una proteccién Arc Flash como minimo
de ATPV de 8 Cal/cm?, en los casos que asi se
requiera.

g) Los soldadores deben usar vestimenta de proteccion
contra chispas, ademas de proteccion facial. La
tonalidad de filtrado de los visores estara acorde a lo
recomendado para la soldadura a realizar.

h) Se deberd registrar mediante planilla segun Res.
299/11, toda entrega de elementos de proteccion
personal que el empleador entregue a cada

trabajador, esta planilla es Unica e individual, y todos

los campos deben estar completos.

6.1.8 IDENTIFICACION DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
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Cascos:

Los cascos utilizados por el personal deberan tener una
calcomania con el logo de la empresa a la que pertenece
el colaborador.

Deberan tener ademas el nombre y apellido de quien lo
use, como todo elemento de proteccion personal es Unico
y no debera ser utilizado por otra persona.

Esta metodologia preventiva puede ser aplicada en
interior de los cascos de cada persona en donde indicara
grupo sanguineo y si es alérgico alguna medicacién, la
esencia es preservar estos datos ya que son personales
de cada trabajador.

Se deberan identificar a los trabajadores eléctricos,
soldadores, personal habilitado para trabajos en altura
(u otros oficios especificos) con una calcomania en el
casco.

Se deberan incluir las funciones especificas del
trabajador, acreditadas por medio de certificacién /
habilitacién, como, por ejemplo, Supervisor de Izaje,
Supervisor Eléctrico con Habilitacion en TCT.

Ropa de trabajo:

La ropa de trabajo es de uso obligatorio y permanente en
obra, la indumentaria entregada al personal debera estar
rotulada con el nombre de la empresa a la que pertenece
el colaborador y tener bandas reflectivas.

Tarjetas de identificacion:

Cada trabajador deberd llevar consigo una tarjeta de
identificacion otorgada por la empresa, en caso de ser
solicitada por personal de Genneia S.A. debera
presentarla con el fin de corroborar los datos de este.

La tarjeta de identificacién debera contener los siguientes
datos: Proyecto, Apellido/s, Nombre/s, Puesto, Grupo

sanguineo, Logo de la empresa, Foto del colaborador e
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indicar si es alérgico alguna medicacion.
Se puede utilizar la tarjeta del sistema de control
documental con el cdédigo QR.

Vehiculos:
Los vehiculos abocados al proyecto deberan estar

ploteados con el nombre y logo de la empresa a la que
pertenecen.

En caso de ser alquilados, deberan de igual manera
cumplir con este punto.

Generalidades:

La contratista debera aplicar los medios presentados a fin
de adecuarse a la metodologia de identificaciéon de
contratistas y subcontratistas propuesta por Genneia
S.A.

Se contemplara cualquier tipo de propuesta alternativa

que no se encuentre plasmada en el presente.

6.1.9 SEGURIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ESPECIALES
El personal para emplear en trabajos con riesgos
especiales sera capacitado y provisto de equipos y EPP
adecuados al riesgo.

A continuacion, se listara todos los trabajos con riesgos

potenciales determinados por Genneia:

A- Seguridad en Radiografiado / gammagrafiado:

Se requiere procedimiento y autorizacién especifica 7 dias
antes de la ejecucion. Debe aplicarse la Norma AR 7.9.1
de la Autoridad Regulatoria Nuclear para el transporte,
almacenamiento, manipulacién, aplicacion de explosivos,

entre otros.

B- Seguridad en Trabajos en Caliente (P-SH-029)
El Contratista debera aplicar el procedimiento de trabajo
en caliente de GENNEIA vigente en su sistema integral
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de gestidon, como asi también a la normativa vigente y

sus modificaciones.

C- Seguridad en Trabajos en Altura (P-SH-035)

El Contratista debera aplicar el procedimiento de trabajo
en altura de GENNEIA vigente en su sistema integral de
gestion, como asi también a la normativa vigente y sus

modificaciones.

La contratista deberd presentar la propuesta de
andamios a Genneia para su aprobacion. No se podran
utilizar andamios que no fueran analizados y aprobados

por Genneia.

D- Seguridad en las Instalaciones Eléctricas

El Contratista y su personal tendran en cuenta y aplicaran
lo determinado en el programa de seguridad presentado
y aprobado por la ART y con las observaciones que el
GENNEIA hiciera sobre el mismo en caso de
corresponder, como asi también a la normativa vigente
y sus modificaciones. El personal contratista que ejecute
estas tareas deberd estar habilitado para trabajos con
tension (Res. 3068/2014).

Para el caso de ejecucion de ensayos eléctricos, previo
al inicio de las actividades, la contratista debera
presentar a Genneia las habilitaciones y certificaciones
correspondientes que acrediten la idoneidad del
profesional y de los ayudantes de la tarea. El responsable
técnico de la contratista debera estar matriculado en el
colegio de profesionales correspondiente donde se

encuentra ubicado el sitio.

E- Seguridad en zanjas y excavaciones (P-SH-030)

El Contratista debera aplicar el procedimiento de trabajo




Procedimiento

G e \
N Requisitos SHyMA para Contratistas

Sistema Integrado de Gestién |Codigo: P-SH-027

Fecha Vigencia: 12/02/2026 Version: 13 Pagina 32 de 68

en Excavaciones de GENNEIA vigente en su sistema
integral de gestiéon, como asi también a la normativa

vigente y sus modificaciones.

F- Seguridad en trabajos de izaje (P-SH-036)

El Contratista debera aplicar el procedimiento de trabajo
de izaje de GENNEIA vigente en su sistema integral de
gestion, como asi también a la normativa vigente y sus
modificaciones.

Los medios de izaje, sus elementos, como asi también
los profesionales a cargo de estas maniobras, deberan
estar certificados por entes aceptados por la
Organizacién Argentina de Acreditacion (OAA).

De ser necesario deberan contar con un dispositivo
anticaidas (T5) para la ejecucién de las tareas.

Las contratistas que realicen carga / descarga de
insumos en vehiculos con hidrogrda deberan cumplir con
los requisitos del presente documento, se deberan
contemplar al menos dos personas para realizar la tarea,

un operador y un rigger.

6.1.10 CARTELERIA Y SENALES DE SEGURIDAD EN OBRA
La sefializacion elegida debe ser revisada regularmente,
reparando o reponiendo sus elementos deteriorados de
forma que no disminuya su eficacia con el paso del
tiempo.

Las caracteristicas constructivas de la carteleria seran
adecuadas a las condiciones climaticas a las que esta
expuesta y deberan contemplar los caminos/accesos a la
obra.

La sefializacidon se colocara para atraer la atencion de los
circundantes sobre: lugares, objetos o situaciones que

puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud,
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asi como indicar la ubicacion de dispositivos o equipos que
tengan importancia desde el punto de vista de la
seguridad.

La sefializacion de los lugares de acceso, caminos de obra,
salidas y rutas de escape deberan adecuarse al avance
de la obra.

El referente SHYMA de Genneia indicara los sitios a
sefalar y las caracteristicas de la sefializaciéon a colocar,
segun las particularidades de la obra.

Las sefales visuales seran confeccionadas en forma tal
que sean facilmente visibles a distancia y en las
condiciones que se pretenden sean observadas. Las
sefales deben ser tan grandes como sea posible y su
tamafo deber ser congruente con el lugar en que se
colocan o el tamafio de los objetos, dispositivos o
materiales a los cuales fija. En todos los casos el simbolo
debe ser identificado desde una distancia segura.

En ningln caso, la carteleria debera generar un riesgo
para las personas circundantes y/o trabajadores en el
area. Para esto se debe asegurar la misma de manera

eficiente.

Se respetaran todas las indicaciones de la carteleria
presente en el sector, en caso de no corresponder, dar el
aviso correspondiente para su actualizacién.

Los tipos y formas de senalizacion son los establecidos

en el siguiente grafico:
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Color de Color de Golor del Complementos
Seguridad GContrasie Sirrbolo
Advertencia Amarillo Megro MNegrn Borde Megro. El amarillo
cubrird comao minimo el
. .
A 50% de la superficie de A
=afial
Prehibicion Rojo Elanco Negro Borde y Franja transwversal
__ de [Zquierda a derecha Roos.
."’\ ) El Rojo cubrira como
o minimo el 35% de |a superice
de |3 cenfal
Obligacion Azul Blanca Blanco | El Azul cubrird como minimo
el 50% de la superficie
N .
L) de la senal
_—
Relativa a Rojo Blanco Blanco El Roio cubrira como minimo
equipos de lucha el 50% de la superficie
contra incendios de |a sefal
Salvamento o Verde Blanceo Blenco El Yerde cubrira como minimo
SOCoMo el 50% de la superiicie
de |a sefal

L]

Algunos ejemplos a tener en cuenta:

Sefiales de advartencia

Sefiales relatives & los equipos de Jucha contra incendios

AdLA NEHE

Seflales de prohiticion

®OD®

Sefizles de ohligaciin

Sefiales de salvamento o socermo

1+

@0®
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Color Significado Indicaciones y Precisiones
Rojo Sefial de prehibicion Comportamientos peligrosos
Peligro Alto, parada, dispositivos de desconexion
Alarma de emergencia. Evacuacion
Material y Equipos de Identificacion y localizacion

lucha contra incendios

Amarillo o Sefial de advertencia Alencibn, precaucion

Amarillo VerificacionComportamientos peligrosos
Anaranjado

Azul Sefial de obligacion Comportamiento o accion especifica

Obligacion de utifizar un equipo
de proteccion individual

Verde Sefial de salvamento o Puertas, salidas, pasajes, material, puestos
auxilio de salvamento o de socomo, locales
Situacion de seguridad Vuelta a la nomalidad

Con respecto a los colores de la carteleria, se tendra en
cuenta el siguiente cuadro, relacionando color-
significado-indicaciones y precisiones:

Ubicacion:

El Contratista presentara un plano con el tipo y ubicacion
de carteleria determinando las distancias en el sitio. El
mismo se procedera a la instalacién una vez aprobado

por Genneia

6.1.11 SENALIZACION VIAL EXTERNA
Toda sefalizacién vial externa al predio deberad estar
alineada y aprobada por vial nacional/provincial. Se
prohibe obstaculizar el transito normal sin previa
autorizacion.
En caso de que una empresa tenga a cargo el
mantenimiento del camino vial externo del sitio, ésta
sera la responsable de poner la carteleria indicativa de
seguridad, incluyendo vial de velocidades maximas,
cruces peligrosos, sefiales de alto, cruces escolares, etc.
6.1.12 POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS
Es indispensable que todos desarrollen sus trabajos en

buen estado de salud. Si alguien estuviera recetado o
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sometido a tratamiento médico que pudiera afectar su
normal desempefio psico-motriz, debe informarlo antes
de iniciar su jornada, presentando ademas la
documentacion médica pertinente.

Se deberd presentar un cronograma de muestreos de
alcohol y drogas a Genneia que debera ser como minimo
de 1 vez por semana. GENNEIA podra realizar o solicitar
al CONTRATISTA que realice, sin previo aviso, algun
muestreo fuera de cronograma entre todos o parte del
personal para determinar la presencia de alcohol o
drogas que pudieran afectar el estado normal de
coordinacion, percepcion y entendimiento.

En caso de que la contratista no presente los monitoreos
en relaciéon con el cronograma presentado se registrara
como un incumplimiento siendo pasible de aplicar
penalidades.

La empresa contratista y sus subcontratistas, deberan
realizar en conjunto con el servicio médico una
investigacion periédica de alergias y personas

farmacodependientes.

6.1.13 MANEJO SEGURO
El desplazamiento por el predio/obra debe realizarse solo
por los lugares destinados para tal fin. No se debera
circular por caminos o sectores en proceso de
revegetacion.

Antigliedad de los vehiculos:

Tipo de Vehiculo Antigliiedad Maxima
Pick-up 10 afios
Transporte de Personal 15 afios
Equipo de Hincadora 15 afios
Camiones y Equipo de Izaje 20 anos
Equipos viales 25 afos

Maxima velocidad permitida en viales 40 Km/h., para

proyectos edlicos.
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Maxima velocidad permitida en viales 20 Km/h., para
proyectos solares.

Maxima velocidad permitida en obradores,
estacionamientos y en frentes de trabajo con presencia

de personal 10 Km/h.

Se definiran las velocidades maximas del proyecto en
caminos rurales externos acorde a la topografia del sitio.
En cualquiera de las circunstancias GENNEIA tendra la
potestad de definir las velocidades maximas de acuerdo
con las circunstancias de la zona: terreno, poblacion,
grado de dificultad, entre otros.

Uso obligatorio de Iluces

bajas en todo el predio.

Utilizaciéon de cufias en los

vehiculos.

Uso obligatorio de cinturén de seguridad en todos los
ocupantes del vehiculo. Los carteles distribuidos dentro
del predio son normas de seguridad y como tal, se deben
respetar. No los destruya, deteriore, ni obstaculice su
visualizacion.

Se encuentra prohibido usar el teléfono mientras se
conduce un vehiculo. Estacionar en reversa para
facilitar cualquier maniobra de evacuacion y solo en
lugares habilitados.

No estacionar o detenerse en lugares que bloquee una salida.

Se deberan tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
I-SH-009 -

Manejo Defensivo.

En proyectos, los contratistas y subcontratistas deberan
contar con un sistema de monitoreo vehicular para
control del sitio. Debera reportar a Genneia
mensualmente el detalle de km recorridos y de

infracciones cometidas diferenciadas por cada conductor.
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Todos los vehiculos de contratistas y subcontratistas
deberan contar con un sistema de seguridad interno,
jaula de 4 puntos, la misma debe soportar su propio peso
en caso de vuelco. Deberan presentar a Genneia la
memoria de dicha jaula.

Los sectores destinados como estacionamiento, se
debera colocar la carteleria correspondiente y topes para
vehiculos.

Todos los colaboradores de las contratistas y sus
subcontratistas que se encuentren habilitados para
conducir por las deberan contar con un curso de Manejo
Defensivo (practico y tedrico) cuya aprobacion y
certificacion sea emitida por un ente autorizado por
Genneia para brindar dicho curso de capacitacién. Se
deberan presentar las credenciales vigentes del

personal.

Durante el desarrollo de las actividades en proyectos
GENNEIA realizara monitoreo de velocidades sin previo
aviso y rigiendo lo estipulado en el I- SH-009 - Manejo

Defensivo.

6.1.14 ASISTENCIA PRIMARIA Y TRASLADO

La provision del servicio de emergencias (ambulancia)
sera una provision opcional, lo cual debera ser acordado
con Genneia previo al inicio de las actividades de la
contratista en sitio, por lo tanto, LA CONTRATISTA debera

incluir en la oferta este item de manera diferenciada.

En los proyectos edlicos, las contratistas deberan proveer
un servicio de emergencias propio, donde GENNEIA tenga
acceso para auditar y verificar la gestién que lleva

adelante.

La ambulancia, debera ser de alta complejidad (UTIM), y
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en todo momento podra se auditada por el personal de
GENNEIA, la ambulancia se debera ubicar en todos los
frentes de trabajo, para el traslado del personal que
pudiera sufrir alguna indisposicion de salud o lesién a
consecuencia de un accidente, el servicio contratado
debera cumplir con todas las normativas de aplicacién.
Debera contar con un médico (o Licenciado en Enfermeria)
y chofer con conocimientos en atencién de trauma de
acuerdo con la en la Resolucién 794/97 del Ministerio de
Salud y Acciéon Social.

El contratista debera asegurar que el equipamiento de la
ambulancia sea acorde a la logistica de traslados de
pacientes.

Dicho servicio podra ser compartido por mas de un
CONTRATISTA, debiendo asumir uno la funciéon de
CONTRATISTA principal, esta condicidn estara sujeta al
numero total de trabajadores en el lugar y debera ser
Aprobada por la Jefatura de Seguridad Higiene y Medio
Ambiente de GENNEIA.

Genneia podra solicitar la cantidad de ambulancias
necesarias acorde a los riesgos y frentes de trabajo
previa validacion con el Contratista.

No se podran realizar actividades sin presencia del
personal médico en sitio, salvo una justificada excepcién

aprobada por Jefatura del

Proyecto y Jefatura SHYMA.

La ambulancia y personal médico deberan permanecer
en la obra desde el inicio de las actividades y hasta la
finalizacidn (incluyendo desmovilizacién) de la misma, no
siendo aceptable la realizacién de actividades sin

personal médico.

6.1.15 SANCIONES DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTOS
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La contratista deberad presentar su propio sistema de
apercibimientos, el mismo debera ser evaluado por
Genneia para su aprobacion.

El incumplimiento de norma/procedimiento recibira
este gradiente de sancion:

a) Falta Leve:
Cuando el incumplimiento no podria poner en riesgo la

vida propia ni de Terceros, pero si podria causar dafio
menor a la salud, a maquina/ instalacidon/ equipo y/o
podria haber impactado en grado menor el ambiente.

b) Falta Grave:

Cuando el incumplimiento pueda poner en riesgo real la
vida o integridad propia o de terceros, o pudiera provocar
la afectacion grave/dafios a maquina/ equipo/
instalacion, y/o pueda impactar significativamente el
ambiente.

La negativa a firmar la notificacion de la Sancidn
provocara la desafectacion definitiva del infractor, ya que
esta actitud no permitiria asegurar que no reincida.
Toda Sancién, una vez notificada serd incorporada al
legajo personal. El Supervisor del CONTRATISTA que
tenga 3 infracciones de similar tenor, ademas de
sancionarlos, se evaluara si le corresponde también
sancién por su rol. Asegurar instruir a todo el personal
sobre las normas aplicadas.

Genneia tendra la facultad de solicitar a la Contratista un
apercibimiento debidamente justificado con evidencia

objetiva por incumplimientos del personal.

6.1.16 SUSPENSION DE ACTIVIDADES
El incumplimiento de cualquiera de los puntos
mencionados en este documento podra ser causal de la

detencion de la tarea o prohibicion de inicio de esta.
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6.1.17 DOCUMENTACION DE INGRESO

El Contratista deberd cumplir con el sistema de control de
documentacion (Software) que Genneia implemente.

Previo al inicio de los trabajos el tercero presentara al
proveedor que lleve adelante el control de
documentacion (software) la informacién necesaria para
realizar las tareas encomendadas.

Las condiciones por cumplir sobre SHyMA seran las que

figuran en https://www.genneia.com.ar/proveedores/ -

Condiciones Generales De Seguridad, Higiene, Medio
Ambiente, Relaciones Laborales, Salud, Servicios

Generales Y Seguros.

GESTION DE MEDIO AMBIENTE
.1 Obras civiles, mecanicas y eléctricas en proyectos solares

o o
NN

a) Consideraciones Generales

El Contratista deberd presentar o adherir, segun
corresponda, tanto al Plan de Gestion Ambiental (PGA)
(y sus posibles revisiones) como los procedimientos e
instructivos internos, que sean propuesto por GENNEIA
S.A. en el cual se desarrolla la metodologia de
operaciones vinculadas a la minimizacion del impacto
ambiental de las tareas a realizar y control de sus
aspectos ambientales y en un todo de acuerdo con la
Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.
Dicha adhesion sera mediante carta rubricada por
representante de la Contratista entregada a la direcciéon

de la obra.

El PGA, o la carta de adhesidn, debera presentarse previo
al inicio de la obra, en caso de demoras en la
presentacién se retendra la certificacidon correspondiente

a medioambiente, si la contratista no presenta el
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documento dentro del mes de iniciada la obra, se aplicara

penalizacion.

Este anexo y cualquier otro documento que Genneia

pudiera haberle entregado al Contratista, seran tenidos

en cuenta como parte integrante del contrato y/o pliego.

b) Contenido general del PGA

Los objetivos generales del PGA propuesto por GENNEIA son:

1.

Implementar un sistema de gestion y monitoreo
ambientales del sitio/proyecto de los aspectos
ambientales mas sensibles.

Establecer programas ambientales que incluyan las
medidas de prevencion y mitigacion determinadas
por el EIA para la proteccion del ambiente donde se
desarrollaran las tareas en cuestion.

Promover la concientizacién y la capacitacién del
personal en materia ambiental de sus actividades.
Asegurar un manejo ambiental sistematico del
proyecto a través de la existencia de procedimientos.
Cumplimentar la normativa y legislacion vigente en
materia ambiental, a nivel nacional, provincial y

municipal.

Planes y Programas Ambientales: incluirdan
medidas de mitigacion tanto preventivas, como
correctivas, mitigadoras y/o compensadoras de
aquellos impactos ambientales negativos y aspectos
ambientales identificados que se encuentren
asociados a las tareas a desarrollar. El PGA al cual la
Contratista adherira, cuenta, en términos generales,

con los siguientes programas y planes:

Programa de Calidad de Aire y Ruido

Las tareas que se llevaran a cabo modificaran la calidad del
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aire por su naturaleza y por el movimiento de la
magquinaria utilizada para las mismas. De igual manera, es
posible que se desarrollen niveles sonoros que deberan
ser atenuados a fin de conservar los valores previstos. Por

ello el programa se concentrara en:

1. Control de emisiones de fuentes fijas y moviles.

2. Control de emisiones de gases y mantenimiento
periédico de equipos y de vehiculos fijos y mdviles de
la empresa, adecuandolos a las condiciones
establecidas en las normativas vigentes.

3. En el caso de vehiculos pertenecientes a
Subcontratistas o transportistas se exigira el correcto
funcionamiento de sus equipos y vehiculos, en
materia de emisiones.

4. Constatar verificacion técnica de las maquinas con
motores de combustidn interna a fin de asegurar su
correcto funcionamiento y la calidad de sus
emisiones.

5. Prohibir la realizacién de fogatas y quemas.
6. Las actividades que impliquen mezclas de material

particulado o movimiento de suelos deben llevarse a
cabo en condiciones climaticas favorables previendo
el arrastre por viento.

7. Proveer al personal con los elementos de proteccion
personal (EPP) adecuado como ser barbijos,

anteojos, protectores auditivos, etc.

Independientemente de haber presentado un PGA propio
o bien haber adherido al PGA de GENNEIA, el Contratista
debera dar cumplimiento a la normativa vigente respecto
al control de emisiones gaseosas generadas durante los
trabajos. En caso de corresponder, el Contratista sera
responsable de gestionar y obtener los permisos y

habilitaciones correspondientes a emisiones gaseosas, y
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presentar y mantener la documentacion requerida por la

normativa aplicable en caso de aplicar.

Programa de Gestion de Residuos

El Contratista debera alinearse al Procedimiento Gestion
de Residuos en Punto Verde (P-MA-007) e Instructivo de
Gestion de Residuos de Genneia (I-MA-002 Gestion de

residuos).
Para la gestion de residuos, se debera:

1. Realizar segregacion de residuos en origen:
peligrosos / especiales, inertes, patogénicos y
asimilables a domiciliarios.

Definir zonas de acopio transitorio en el predio.
Reducir al minimo posible la generacién de residuos.

4. Respetar el orden y la limpieza.

El Contratista debera dar cumplimiento a la normativa
vigente respecto a la gestion de residuos, tanto en las
etapas de generacion, manipulacion y almacenamiento,
como transporte y disposicion final. Los residuos
generados, tanto peligrosos / especiales, inertes,
patogénicos y asimilables a domiciliarios deberan ser
acopiados en lugares preestablecidos para su correcto
manipuleo y disposicidon segura acorde a la normativa
vigente. El Contratista es responsable de la segregacion
de los residuos generados de acuerdo con el
Procedimiento e Instructivo mencionados y, por lo tanto,
deberd asegurar la provision de contenedores rotulados
y apropiados para el almacenamiento de aquellas
corrientes que sean generadas, como asi también los
costos asociados a su segregacion, acopio, transporte y

disposicidon final.

El Contratista deberad contar con las habilitaciones
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correspondientes a residuos peligrosos / especiales,
inertes, patogénicos y asimilables a domiciliarios, en caso
de aplicar (ej.: habilitacion como generador de residuos
peligrosos), y mantener la documentaciéon que, de
trazabilidad de Ila gestidon realizada, incluyendo
manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y

disposicion final.

El transporte, tratamiento y/o disposicién final de
residuos debera gestionarse con empresas habilitadas
por parte de la Autoridad de Aplicacién, por lo que el
Contratista debe requerir al subcontratista Ia

documentacién estipulada por la normativa vigente.

El Contratista debera llevar a cabo un registro de los
residuos peligrosos / especiales que ingresen y egresen
del sitio de acopio, con el fin de conocer su trazabilidad.
Dicho registro debera indicar fecha de ingreso y egreso,
corriente de residuo peligroso segin normativa vigente,
cantidad y destino final, segun lineamientos de registro
del instructivo de gestién de residuos ya mencionado.
Esta documentacién formarda parte de los informes
semanales de actividades y debera estar firmado por el
Responsable en Medio Ambiente o Responsable de

sitio/proyecto del Contratista cuando corresponda.
Programa de Manejo de Efluentes Liquidos
Se deberan evitar afectaciones negativas en el recurso hidrico

superficial y subterraneo. Por lo tanto:

1. Se deberd utilizar bafios quimicos y realizar una
disposicién de los respectivos efluentes mediante
servicio habilitado De esta manera se evitara el

vuelco de efluentes en el sitio
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2. Se debera realizar un uso racional del agua.
Se prohibe el vuelco de aceites, grasas, pinturas,
hidrocarburos u otras sustancias en drenajes

pluviales.

En caso de proyectar un sistema de tratamiento o
almacenamiento de efluentes liquidos, este debera ser
aprobado por Genneia. Por dicha razén, se deberd

proveer la documentacién que se considere necesaria.

Plan de Recomposicion de Zonas Intervenidas y Desmovilizacién de
Obradores

Las tareas desarrolladas pueden alterar el entorno por lo
que se debera facilitar el restablecimiento de las
condiciones naturales preexistentes. ElI Contratista

debera:

Restringir la zona a desmontar a la minima necesaria.
Aprovechar el trazado de caminos ya existentes.

Limitar el transito de vehiculos y maquinaria pesada
en las zonas donde se ubican los cauces o

anegamientos temporarios de agua.

4. Relevar las zonas a ser intervenidas en forma fotografica.

Mantener el orden y la limpieza.

6. Registrar los sitios en los que ocurra alguna contingencia.

Independientemente de haber presentado un PGA propio
o bien haber adherido al PGA de GENNEIA, el contratista
deberd presentar antes del inicio de las tareas un Plan de
Cierre / Desmovilizacion de Obradores donde se detalle
retiro y desmontaje de instalaciones (eléctrica, agua,
etc.); carga y traslado de contenedores / modulos;
clasificacién, acopio y disposicion de residuos generados;
entrega del sector en condiciones ambientales aprobadas

por Genneia.
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Sera responsabilidad del Contratista la remediacion de
las dreas impactadas como consecuencia de la ejecucién
de las tareas desarrolladas. En caso de que Genneia lo
requiera, el Contratista debera presentar un Plan de
Recomposicién/ Adecuacion de las zonas intervenidas
durante las tareas y que no sean necesarias durante la
operacion, el cual se llevara a cabo una vez aprobado por
Genneia. A tales efectos, el Contratista no podra
reclamar un incremento de costos por estas tareas
pudiendo Genneia también no aprobar la recepcién de
tareas o certificados de avance de tareas hasta que no

se remedien o adecuen las zonas intervenidas.

Programa de Minimizacion de Impacto de Suelos

Para evitar interferir sobre la calidad de los suelos
durante las tareas a desarrollar, se debera perseguir la
minimizacién del impacto sobre el mismo. Para ello se

debera considerar:

1. Realizar plateas de acopio de sustancias peligrosas
evitando contacto con suelo permeable.

2. Durante las excavaciones, separar los distintos
horizontes en monticulos, con el fin de permitir su
colocacién posterior respetéandose el perfil original.

3. No lavar maquinaria ni herramientas en el predio.

4. Aplicar los controles operativos necesarios para
minimizar los impactos significativos en especial en
las tareas de mantenimiento, montaje de equipo,
carga y descarga de sustancias peligrosas.

5. Remediar el suelo afectado y gestionar los residuos
generados de acuerdo con la normativa vigente.

6. Ante una contingencia, proceder seguln
procedimiento de Respuesta ante Emergencias de
Genneia (P_SH_026). El Contratista debera contar
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con equipo para contencidén de derrames o fugas.

7. Conservar en la mayor medida posible las geoformas
(relieve, drenaje y estabilidad).

8. En caso de trasvase de combustible:

Una vez terminado el trasvase, el encargado debera
retirar la manguera (boquilla) y constatara si el
producto fue vaciado en su totalidad, contando con
una bandeja de contencién debajo del punto de
conexion.

En todo momento se debe contar con la hoja de
seguridad de la sustancia transportada, en lugar
visible y accesible, asi como también garantizar el
acceso digital a las hojas de seguridad por ejemplo
mediante cddigo QR exhibido.

En caso de producirse un derrame de combustible

debe ser informado al personal SHyMA de Genneia.

Plan de Preservacion de la Vegetacion y Fauna

Las tareas que se llevaran a cabo en el sitio/proyecto
tendran un impacto sobre la fauna y la vegetacion del
lugar. El Contratista adherird al Procedimiento de
Preservacion de Flora y Fauna (P-MA- 008) y sus registros
asociados. A fin de minimizar dicha afectacién se

recomienda:

a) Evitarlacirculacién de vehiculos y personal fuera de las
areas de trabajo.

b) Circular con vehiculos a velocidad reducida.

c) Trabajar con extremo cuidado a fin de evitar interferir
con el habitat de las distintas especies.

d) Minimizar la generacion de ruidos.

e) Cerrarfosasy zanjas que puedan resultar como trampa
de animales.
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f) Prohibir la caza, captura o remocidn de especies.

g) Minimizar el desmonte necesario para la construccion.

h) Prohibir alimentar y hostigar a la fauna.

Programa de Capacitacion Ambiental

En caso de ser requerido y a fin de asegurar la

minimizacion del impacto ambiental y la adaptabilidad

de las operaciones constructivas en el medio se debera

concientizar y capacitar al personal haciendo

responsable al Contratista de las alteraciones ocurridas.

Por ello se recomienda:

1.

6.

Implementar la normativa vigente y el PGA adherido
elaborado.

Realizar capacitaciones sobre los aspectos e
impactos ambientales inherentes a las tareas
desarrolladas.

Realizar capacitaciones mensuales en los
programas Yy planes ambientales del PGA

adherido.

Concientizar sobre la vegetacion y la fauna
del lugar impidiendo la tenencia de mascotas.
Concientizar sobre las acciones humanas
voluntarias que alteren la calidad y aptitud de los
suelos, aguas y aire.

Capacitar a todo el personal acerca de la gestion de residuos.

Los registros de capacitacidon deberan estar a disposicién

de Genneia en caso de ser requerido.

Plan de Contingencia Ambiental (PCA)

Las tareas que se lleven a cabo tienen riesgos implicitos

que pueden derivar en contingencias ambientales como

por

ejemplo derrames, pérdida de control o

(]
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contaminacion por productos quimicos. Por ello, se
contara con una serie de procedimientos e instrucciones
listadas para asegurar la respuesta eficiente frente a
dichos desvios y a la prevencion de accidentes.

El Contratista debera adherir al procedimiento de
Respuesta ante Emergencias (P-SH-026) de GENNEIA.
Todo incidente serd registrado segun la gestion de
incidentes de GENNEIA y sera presentado en forma
conjunta con la documentacion semanal. Por ello el
Contratista debera:

1. Analizar riesgos con la debida cuantificacién de su
potencialidad.

2. Asegurar la disponibilidad de equipamiento para la
atencion de contingencias. (Kit de contencion de
derrames, matafuegos contraincendios, EPP,
entre otros).

Asignar los roles fundamentales para atender la contingencia.
Designar las areas de soporte técnico y humano
frente a las tareas de atencién a la contingencia.

5. Capacitar a todo el personal para responder

frente a una contingencia ambiental.

Programa de Descubrimientos Arqueo/Paleontoldgicos

El Contratista adherird al Procedimiento de Proteccion
del Patrimonio Natural y Cultural (P-MA-009) de
GENNEIA. En caso de

hallazgos arqueoldgicos o paleontoldgicos, se deberan
denunciar los mismos a GENNEIA. Simultaneamente, se
suspenderan las tareas aislando la zona en cuestion
hasta que por medio de GENNEIA y la Autoridad de
Aplicacion dicte sobre la denuncia.

A su vez se prohibira cualquier tipo de extraccion de tipo

material del predio prohibiendo la extraccidon por parte
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del personal que desarrolle tareas.

Programa de Monitoreo

En el PGA se establecera un programa de monitoreo para
aquellos asuntos especificos de las tareas, tales como:
residuos, derrames, capacitaciones, y otros que alli se
determinen. Seran tratados como incidentes: reclamos
sociales, de ruido, de fauna, flora,

arqueo/paleontoldgicos.

Reporte Ambiental

En el caso de ser requerido el Contratista debera realizar
un Reporte Ambiental informando a Genneia las acciones
desarrolladas, todo evento con indole en medio ambiente.
Genneia podra solicitar al Contratista cualquier otro
registro que resulte de importancia para el seguimiento
del PGA. Los reportes y registros asociados deben ser
cargados en una plataforma digital y compartidos por
correo para su facil acceso, y estar disponibles en todo

momento para revision y seguimiento de Genneia.

Inspecciones Ambientales

Genneia se reserva el derecho a realizar inspecciones
ambientales a fin de documentar por medios graficos y
documentales lo inherente a la gestion ambiental. Dichas
auditorias se encuadran en el Procedimiento de
Inspecciones Ambientales (P-MA-006) de GENNEIA. Las
inspecciones seran notificadas al Contratista con una

antelacién no menor a 72 horas. Sus objetivos seran:

1. Dar cumplimiento de las normas regladas
por las Autoridades de Aplicacién.

2. Asegurar el cumplimiento de los planes y
programas del PGA que apliquen al
Contratista.
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3. Identificar desvios y proponer soluciones
preventivas, correctivas o de mejora.

4. Registrar los sitios que hayan
sufrido alguna contingencia
ambiental.

Documentar fotograficamente lo auditado.
6. Adjuntar documentos técnicos competentes

al final de las auditorias.
Los resultados de las inspecciones seran notificados al
Contratista el cual dispondra de no mas de 10 dias para
atender a los desvios detectados. La reiteracion en la no
atencion de desvios puede ser causal de aplicar multas
al Contratista.
Cuando Genneia asi lo determine realizara monitoreos de
aspectos ambientales. En caso de detectar aspectos
fuera de la normativa se notificara al Contratista por
escrito, debiendo arbitrar los medios para atender los
desvios en no menos de 10 dias de recibida Ia
notificacion.
En caso de algun desvio relevante a lo determinado en
el PGA, toda campariia extraordinaria de medicién para
verificar dicho cumplimiento serd a exclusivo costo del
Contratista, el cual podra proponer metodologias

alternativas a acordar entre las partes.

6.2.2 Obras civiles, mecanicas y eléctricas en proyectos edlicos

a) CONSIDERACIONES GENERALES

El Contratista deberd elaborar por medio de un
profesional idéoneo en la materia un Plan de Gestién
Ambiental (PGA) en el cual se desarrolle la metodologia
de operaciones vinculadas a la minimizacién del impacto
ambiental de las tareas a realizar y control de sus

aspectos ambientales y en un todo de acuerdo con la
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Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto
que sera provista por GENNEIA S.A. A su vez, el
Contratista debera adherir al PGA de GENNEIA para el

proyecto.

El PGA debera contemplar como minimo el cumplimiento
de la normativa vigente en materia ambiental, como asi
también lo indicado en el Plan de Gestion Ambiental
Marco presentado por Genneia en el contrato propio de
Genneia, y debera ser aprobado por Genneia previo al
inicio de las tareas. En caso de ser necesaria la
notificacion de cambios de tecnologia y/o adendas al EIA
existente (en base al consenso en la definiciéon de Ia
ingenieria de proyecto entre Genneia y el Contratista)
Genneia, como promotor del proyecto, gestionard los
tramites pertinentes ante la autoridad local, utilizando la
informacion técnica provista por el Contratista.

En caso requerirse la presentacion del PGA ante las
autoridades, esto serd funcion de Genneia como
interlocutor valido y promotor del proyecto.

Este anexo y cualquier otro documento que Genneia
pudiera haberle entregado al Contratista, seran tenidos

en cuenta como parte integrante del contrato y/o pliego.

b) CONTENIDO DEL PGA

Los objetivos generales del PGA son:

a) Implementar un sistema de gestion y monitoreo
ambientales del sitio/proyecto de los aspectos
ambientales mas sensibles.

b) Establecer programas ambientales que incluyan las
medidas de prevencion y mitigacion determinadas
por el EIA para la proteccion del ambiente donde se

desarrollaran las tareas en cuestion.
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c) Promover la concientizacion y la capacitacion del
personal en materia ambiental de sus actividades.

d) Asegurar un manejo ambiental sistematico del
proyecto a través de la existencia de procedimientos.

e) Cumplimentar la normativa y legislacién vigente en
materia ambiental, a nivel nacional, provincial y
municipal.

El PGA debera contener como minimo la siguiente estructura y estar

alineado al formato que Genneia define y la DIA:

f) Introduccion:

Contara con una introduccion, indicando objetivos y metodologias.
g) Descripcidon de actividades:

Breve descripcion de las tareas a realizar.

h) Aspectos e Impactos Ambientales:
El Contratista debera identificar todos aquellos aspectos e

impactos generados a partir de sus actividades tomando
como referencia el EIA aprobado.

i) Planes y Programas Ambientales:

El Contratista debera elaborar programas y planes
ambientales a fin de controlar los aspectos e impactos
identificados. Estos programas y planes derivaran del
PGA del EIA aprobado (DIA y Adendas) e incluiran
medidas de mitigacion tanto preventivas, como
correctivas, mitigadoras y/o compensadoras de aquellos
impactos ambientales negativos y aspectos ambientales
identificados que se encuentren asociados a las tareas a
desarrollar. El PGA debera contar minimamente con los
siguientes programas y planes especificos:

j) Programa de Calidad de Aire y Ruido

Las tareas que se llevaran a cabo modificaran la
calidad del aire por su naturaleza y por el movimiento
de la maquinaria utilizada para las mismas. De igual

manera, es posible que se desarrollen niveles sonoros
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qgue deberan ser atenuados a fin de conservar los

valores previstos.

Por ello se recomienda:

a) Control de emisiones de fuentes fijas y moviles.

b) Control de emisiones de gases y mantenimiento
periodico de equipos y de vehiculos fijos y méviles de
la empresa, adecuandolos a las condiciones
establecidas en las normativas vigentes.

c) En el <caso de vehiculos pertenecientes a
Subcontratistas o transportistas se exigira el correcto
funcionamiento de sus equipos y vehiculos, en

materia de emisiones.

d) Constatar verificacion técnica de las maquinas con
motores de combustién interna a fin de asegurar su
correcto funcionamiento y la calidad de sus
emisiones.

e) Prohibir la realizacién de fogatas y quemas.

f) Las actividades que impliqguen mezclas de material
particulado o movimiento de suelos deben llevarse a
cabo en condiciones climaticas favorables previendo
el arrastre por viento.

g) Proveer al personal con los elementos de proteccion
personal (EPP) adecuado como ser barbijos,
anteojos, protectores auditivos, etc.

El Contratista debera dar cumplimiento a la normativa

vigente respecto al control de emisiones gaseosas

generadas durante los trabajos. El Contratista sera

responsable de gestionar y obtener los permisos y

habilitaciones correspondientes a emisiones gaseosas,

y presentar y mantener la documentacién requerida por

la normativa aplicable (ej: obtencion de Licencia de

Emisiones Gaseosas (LEGA) en la Provincia de Buenos

Aires, segun Decreto N°1074/18 para la planta de




Procedimiento

G e \
N Requisitos SHyMA para Contratistas

Sistema Integrado de Gestién |Codigo: P-SH-027

Fecha Vigencia: 12/02/2026 Version: 13 Pagina 56 de 68

hormigdn).

A su vez, en caso de ser requerido por la normativa
aplicable, el Contratista deberd llevar a cabo los
monitoreos de emisiones gaseosas y/o calidad de aire
verificando los niveles guia permisibles segun legislacion

de la jurisdiccion correspondiente.

e Programa de Gestion de Residuos

El Contratista debera alinear este programa al Instructivo
de Gestion de Residuos de Genneia (I-MA-002) y el
Procedimiento de Gestidn de Residuos en Punto Verde
(P-MA-007).

Para la gestion de residuos, se debera:

e Realizar segregacion de residuos en origen:
peligrosos/especiales, inertes, patogénicos y
asimilables a domiciliarios.

e Definir zonas de acopio transitorio en el predio.

e Reducir al minimo posible la generacién de residuos.

e Respetar el orden y la limpieza.
El Contratista deberad dar cumplimiento a la normativa
vigente respecto a la gestion de residuos, tanto en las
etapas de generacion, manipulacion y almacenamiento,
como transporte vy disposicion final. Los residuos
generados, tanto peligrosos / especiales, inertes,
patogénicos y asimilables a domiciliarios deberan ser
acopiados en lugares preestablecidos para su correcto
manipuleo y disposicidon segura acorde a la normativa
vigente. El Contratista es responsable por los residuos
generados (segregacion y disposicion final) y, por lo
tanto, debera asegurar la provisién de contendedores
rotulados y apropiados para su almacenamiento, como
asi también los costos asociados a su transporte y

disposicién final.
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El Contratista deberd contar con las habilitaciones
correspondientes a residuos peligrosos / especiales,
inertes, patogénicos y asimilables a domiciliarios, en caso
de aplicar (ej.: habilitacion como Generador de residuos
peligrosos), y mantener la documentacion que dé
trazabilidad de Ila gestion realizada, incluyendo
manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y
disposicion final.

El transporte, tratamiento y/o disposicion final de
residuos debera gestionarse con empresas habilitadas
por parte de la Autoridad de Aplicacién, por lo que el
Contratista debe requerir al subcontratista Ia
documentacién estipulada por la normativa vigente.

El Contratista deberd llevar a cabo un registro de los
residuos peligrosos que ingresen y egresen del sitio de
acopio, con el fin de conocer su trazabilidad.

Dicho registro debera indicar fecha de ingreso y egreso,
corriente de residuo peligroso segun normativa vigente,
cantidad y destino final, segun lineamientos de registro
del instructivo de gestién de residuos ya mencionado.
Esta documentacion formard parte de los informes
semanales de actividades y deberd estar firmado por el
Responsable en Medio Ambiente o Responsable de

sitio/proyecto

del Contratista cuando corresponda.

Para el caso de los RSU, el Contratista confeccionara el
Formulario de Registro (Declaracion Jurada) como asi
también los siguientes datos para la realizacion del
informe de ingreso: fecha, chofer, dominio, peso y
numero de orden de transporte. Para el informe de
egreso se solicita: fecha, kg tratados, N° orden de
transporte y destino final, los cuales seran usados para

realizar la curva de generacion de residuos conforme
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avancen las actividades. Ambos informes se
confeccionaran cuando existan ingresos y egresos. Por
ultimo, se requerird informar las toneladas maximas
generadas por mes y un croquis (simple) del predio con
orientacién y lugar de acopio de residuos.

e Programa de Manejo de Efluentes Liquidos

Se deberan evitar afectaciones negativas en el recurso

hidrico superficial y subterraneo.

Por lo tanto:

a) Se deberd utilizar bafios quimicos y realizar una
disposicion de los respectivos efluentes mediante
servicio habilitado De esta manera se evitara el
vuelco de efluentes en el sitio.

b) Se debera realizar un uso racional del agua.

c) Se prohibe el vuelco de aceites, grasas, pinturas,
hidrocarburos u otras sustancias en drenajes
pluviales.

En caso de proyectar un sistema de tratamiento o

almacenamiento de efluentes liquidos, este deberd ser

aprobado por la Gerencia de SHyMA de Genneia. Por
dicha razén, se debera proveer la documentacion que se
considere necesaria.

Se deberd realizar un monitoreo de los efluentes

generados, verificando el cumplimiento de los niveles

guia permisibles segun la jurisdiccion, con la frecuencia
requerida por la legislacidén aplicable.

Asimismo, el Contratista deberd contar con las

correspondientes habilitaciones por parte de la autoridad

de aplicacion ambiental, asociadas a la generacion,

tratamiento y disposicion de los

efluentes generados.
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e Plan de Recomposicion de Zonas
Intervenidas y Desmovilizacion de Obradores

Las tareas para desarrollar pueden alterar el entorno por

lo que se deberd facilitar el restablecimiento de las

condiciones naturales preexistentes. ElI Contratista
debera:

a) Restringir la zona a desmontar a la minima necesaria.

b) Aprovechar el trazado de caminos ya existentes.

c) Limitar el transito de vehiculos y maquinaria pesada
en las zonas donde se ubican los cauces o
anegamientos temporarios de agua.

d) Relevar las zonas a ser intervenidas en forma fotografica.

e) Mantener el orden y la limpieza.

f) Registrar los sitios en los que ocurra alguna contingencia.

El contratista debera presentar antes del inicio de las
tareas un Plan de Cierre / Desmovilizacion de Obradores
donde se detalle retiro y desmontaje de instalaciones
(eléctrica, agua, etc.); carga y traslado de contenedores
/ méddulos; clasificacién, acopio y disposicién de residuos
generados; entrega del sector en condiciones

ambientales aprobadas por Genneia.

Sera responsabilidad del Contratista la remediacion de
las areas impactadas como consecuencia de la ejecucion
de las tareas desarrolladas.

En caso de que Genneia lo requiera, el Contratista debera
presentar un Plan de Recomposicion/ Adecuacién de las
Zonas Intervenidas durante las tareas y que no sean
necesarias durante la operacién, el cual se llevara a cabo
una vez aprobado por Genneia. A tales efectos, el
Contratista no podra reclamar un incremento de costos
por estas tareas pudiendo Genneia también no aprobar la
recepcién de tareas o certificados de avance de tareas

hasta que no se remedien o adecuen las zonas
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intervenidas.

e Programa de Minimizaciéon de Impacto de Suelos

Para evitar interferir sobre la calidad de los suelos
durante las tareas a desarrollar, se deberd perseguir la
minimizacion del impacto sobre el mismo. Para ello se
debera considerar:

a) Realizar plateas de acopio de sustancias peligrosas
evitando contacto con suelo permeable.

b) Durante las excavaciones, separar los distintos
horizontes en monticulos, con el fin de permitir
su colocacién posterior respetandose el perfil
original.

c) No lavar maquinaria, vehiculos ni herramientas en el predio.

d) Aplicar los controles operativos necesarios para
minimizar los impactos significativos en especial
en las tareas de mantenimiento, montaje de
equipo, carga y descarga de sustancias
peligrosas.

e) Remediar el suelo afectado y gestionar los
residuos generados de acuerdo con la normativa
vigente.

f) Ante una contingencia, proceder segun
procedimiento de Respuesta ante Emergencias de
Genneia (P-SH-026). El Contratista debera contar

con equipo para contencion de derrames o fugas.

g) Conservar en la mayor medida posible las
geoformas (relieve, drenaje y estabilidad).
h) En caso de trasvase de combustible:

o Una vez terminado el trasvase, el encargado
debera retirar la manguera (boquilla) vy
constatara si el producto fue vaciado en su
totalidad, contando con una bandeja de
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contencion debajo del punto de conexion.

o En todo momento se debe contar con la hoja
de seguridad de la sustancia transportada, en
lugar visible y accesible.

o En caso de producirse un derrame de
combustible debe ser informado al personal
SHyMA de Genneia.

¢ Gestion de Canteras

En caso de extraccion de materiales, el Contratista
debera gestionar y tramitar todos los permisos necesarios
para la actividad de explotacién y uso de canteras, a los
efectos de cumplir con toda la normativa nacional,
provincial y/o municipal aplicable. El Contratista debera
entregar copia en papel y digital de todos los documentos

elaborados y aprobados por las autoridades.

Una vez aprobado el Estudio o Informe Ambiental por la
autoridad de aplicacidon el Contratista debera elaborar el
Plan de Gestion Ambiental el cual deberd adecuarse al
Estudio de Impacto Ambiental o Declaracién de Impacto
Ambiental.

El responsable del cumplimiento del Plan de Gestién
Ambiental es el Contratista durante el tiempo requerido
para la extraccion de materiales de préstamo vy
disposiciéon de materiales residuales.

En el caso de haber explotado una cantera de Genneia
para la extraccion de daridos dentro del predio del
proyecto, el Contratista deberd presentar un Plan de
Restauracion conforme a la normativa aplicable y a lo
estipulado por los documentos de referencia como son el
Estudio de Impacto Ambiental, la Declaracién de Impacto
Ambiental y el Plan de Gestion Ambiental.

Todo plan deberd ser aprobado tanto por la Direccion de
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Mineria de la Provincia como por el COMITENTE.
Formara parte de las tareas de cierre la restituciéon del
material vegetal retirado para los viales y plazoletas
sobre la superficie de la cantera remediada.

Se debera incluir como documentacion respaldatoria del
Manejo Sustentable de la Cantera todas las No
Conformidades superadas que pudieran haber surgido

durante las tareas de explotacion.

En caso de existir reclamos/intimaciones Ambientales por
parte de la Autoridad Ambiental de la Provincia, una vez
concluida la restauracion, el Contratista deberd dar

respuesta a los reclamos que el COMITENTE reciba.

e Plan de Preservacion de la Vegetacion y Fauna

Las tareas que se llevaran a cabo en el sitio/proyecto
tendran un impacto sobre la fauna y la vegetacion del
lugar. A fin de minimizar dicha afectacién se recomienda:
a) Evitar la circulacién de vehiculos y personal fuera

de las areas de trabajo.

b) Circular con vehiculos a velocidad reducida.

c) Trabajar con extremo cuidado a fin de evitar
interferir con el habitat de las distintas especies.
d) Minimizar la generacion de ruidos.

e) Cerrar fosas y zanjas que puedan resultar como trampa de
animales.

f) Prohibir la caza, captura o remocion de especies.
g) Minimizar el desmonte necesario para la construccion.

h) Prohibir alimentar y hostigar a la fauna.
e Programa de Capacitacion Ambiental

A fin de asegurar la minimizaciéon del impacto ambiental
y la adaptabilidad de las operaciones constructivas en el
medio se deberd concientizar y capacitar al personal

haciendo responsable al Contratista de las alteraciones
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ocurridas.
Por ello se recomienda:

a) Implementar la normativa vigente y el PGA a elaborar.

b) Realizar capacitaciones sobre los aspectos e
impactos ambientales inherentes a las tareas
desarrolladas.

c) Realizar capacitaciones mensuales en los
programas y planes ambientales del PGA a
elaborar.

d) Concientizar sobre la vegetacion y la fauna
del lugar impidiendo la tenencia de mascotas.

e) Concientizar sobre las acciones humanas
voluntarias que alteren la calidad y aptitud de los
suelos, aguas y aire.

f) Capacitar a todo el personal acerca de la gestion de residuos.
Los registros de capacitacion deberan formar parte del
informe ambiental semanal a presentar a Genneia.

El minimo establecido de horas anuales de capacitacion
por persona que no realice exclusivamente trabajo
administrativo es de 18 horas. Las mismas seran
planificadas a través del cronograma de capacitaciones,

donde se

llevara un indice de cumplimiento. El programa debera
ajustarse segun lo aplicable a las actividades inherentes

del Contratista.

e Plan de Contingencia Ambiental (PCA)

Las tareas que se lleven a cabo tienen riesgos implicitos
que pueden derivar en contingencias ambientales como
por ejemplo derrames, pérdida de control o contaminacion
por productos quimicos. Por ello, se contara con una serie
de procedimientos e instrucciones listadas para asegurar

la respuesta eficiente frente a dichos desvios y a la
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prevencion de accidentes.
El Contratista deberad alinear este programa al
procedimiento de Respuesta ante Emergencias (P-SH-
026) de Genneia. Todo incidente sera registrado segun la
gestion de incidentes de Genneia y sera presentado en
forma conjunta con la documentaciéon semanal.
Por ello el Contratista debera:
a) Analizar riesgos con la debida cuantificacidon de su potencialidad.
b) Asegurar la disponibilidad de equipamiento para la
atencion de contingencias. (Kit de contencion de
derrames, matafuegos contraincendios, EPP,
entre otros).
c) Asignar los roles fundamentales para atender la contingencia.
d) Designar las areas de soporte técnico y humano
frente a las tareas de atencion a la contingencia.
e) Capacitar a todo el personal para responder frente

a una contingencia ambiental.

e Programa de Descubrimientos Arqueo/Paleontologicos

En caso de descubrimientos arqueologicos,
antropoldgicos o paleontoldgicos, se deberan denunciar
los mismos a Genneia. Simultaneamente, se
suspenderan las tareas aislando la zona en cuestion
hasta que por medio de Genneia y la Autoridad de
Aplicacion dicte sobre la denuncia.

A su vez se prohibira cualquier tipo de extraccion de tipo
material del predio prohibiendo la extraccion por parte

del personal que desarrolle tareas.

¢ Programa de Monitoreo

En el PGA se establecera un programa de monitoreo para
aquellos asuntos especificos de las tareas, tales como:

residuos, derrames, capacitaciones, y otros que alli se
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determinen. Seran tratados como incidentes: reclamos
sociales, de ruido, de fauna, flora,

arqueo/paleontoldgicos.

e Reporte Ambiental

El responsable en Medio Ambiente del Contratista debera

realizar un Reporte Ambiental Semanal y Mensual

(cuyo contenido sera establecido en el PGA)

informando a Genneia las acciones desarrolladas,

todo evento con indole en medio ambiente, y la

planificacion semanal/mensual (segun corresponda) el

cual debera presentarse los lunes de cada semana de

iniciada la contratacion. A su vez, el Reporte Mensual

debera incluir como minimo los siguientes registros:

a) Generacion de residuos

b) Consumo de agua

c) Superficie desmontada

d) Capacitaciones ambientales

e) Simulacros ambientales

f) Seguimiento de permisos y habilitaciones aplicables a
la gestion ambiental del Contratista, indicando
permiso, Autoridad, vencimiento y estado de
cumplimiento, entre otros.

o Genneia podra solicitar al Contratista cualquier
otro registro que resulte de importancia para el
seguimiento del PGA.

o Los reportes y registros asociados deben ser
cargados en una plataforma digital o drive para su
facil acceso, y estar disponibles en todo momento
para revision y seguimiento de Genneia.

e AUDITORIAS AMBIENTALES

Genneia se reserva el derecho a realizar auditorias
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ambientales a fin de documentar por medios graficos y

documentales lo inherente

a la gestion ambiental y el seguimiento del PGA del
Contratista. Las auditorias seran notificadas al
Contratista con una antelaciéon no menor a 72 horas.
Los objetivos de las auditorias seran:

k) Dar cumplimiento de las normas
regladas por las Autoridades de
Aplicacién.

) Asegurar el cumplimiento de los planes vy
programas del PGA a elaborar.

m) Asegurar el cumplimiento del EIA.

n) Identificar desvios y proponer soluciones
preventivas, correctivas o de mejora.

0) Registrar los sitios que hayan sufrido alguna contingencia ambiental.

p) Documentar fotograficamente lo auditado.

Adjuntar documentos técnicos competentes al final de las auditorias.
Los resultados de las auditorias seran notificados al

Contratista el cual dispondra de no mas de 10 dias para
atender a los desvios detectados. La reiteracién en la no
atencidén de desvios puede ser causal de aplicar multas al
Contratista.

Cuando Genneia asi lo determine realizara monitoreos de
aspectos ambientales. En caso de detectar aspectos fuera
de la normativa se notificard al Contratista por escrito,
debiendo arbitrar los medios para atender los desvios en
no menos de 10 dias de recibida la notificacion.

En caso de algun desvio relevante a lo determinado en el
PGA, toda campafia extraordinaria de medicion para
verificar dicho cumplimiento sera a exclusivo costo del
Contratista, el cual podra proponer metodologias
alternativas a acordar entre las partes.

Genneia también se reserva el derecho de realizar
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Inspecciones Ambientales en el marco del cumplimiento
del Procedimiento de Inspecciones Ambientales (P-MA-
006).

6.3 Evaluacion SHyMA
Una vez finalizado los servicios contratados, el Referente
SHyMA Genneia debera realizar la Evaluacion SHyMA de
terceros (RP-SH-

027-01), con el objetivo de analizar el desempefio y
cumplimiento de requisitos de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente.

La realizacidon de las evaluaciones de contratistas estara
dividida segun el siguiente criterio:

e RECURRENTES: dentro de este grupo estaran
considerados todos aquellos contratistas que
desarrollen sus actividades y/o presten servicios o
entregas de bienes de forma habitual en el sitio
operativo y todas aquellas empresas con contratos
de operacion y mantenimiento. La evaluacion para
este tipo de proveedores/contratistas, se realizara
SEMESTRAL.

¢ NO RECURRENTES: dentro de este grupo estaran
considerados todos aquellos contratistas a los cuales se
los ha contratado para realizar tareas/actividades
excepcionales o no habituales.

La evaluacién a este tipo de proveedores/contratistas,
se debera realizar SIEMPRE y de manera inmediata

una vez finalizada la actividad.

Todas las evaluaciones realizadas seran enviadas a la Gerencia
de abastecimiento y archivada en el SharePoint del SIG de cada
Sitio/Proyecto.

Las especificaciones de la confeccion de la planilla de evaluacion,
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puntuacion de la planilla y resultados de la evaluacion estaran

indicado en el Anexo I — Especificaciones Evaluacion SHyMA

7 DOCUMENTACION
RP-SH-027-01 Evaluacién SHyMA de Terceros
RP-SH-027-02 Supervision Contratista de Higiene y Seguridad

RP-SH-027-03 Lista de verificacion de cumplimiento requisitos SHyMA

8 ANEXOS

Anexo I — Especificaciones Evaluaciéon SHyMA



